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▶�The art of handling air ▶▶
Die Kunst, souverän mit Luft umzugehen, versteht TROX wie kaum ein anderes Unternehmen. 
Seit Gründung im Jahre 1951 entwickelt und produziert TROX anspruchsvolle Komponenten, 
Geräte und Systeme rund um die Lüftung und Klimatisierung von Räumen sowie für den 
Brand- und Rauchschutz. Intensive Forschung und Entwicklung machen TROX seit Jahren 
zum weltweit anerkannten Technologieführer auf dem Gebiet effizienter Klima- und  
Lüftungssysteme.

Mit dem X-CUBE setzte TROX 2011 einen Meilenstein im Markt für raumlufttechnische Geräte. 
Die Geräte der frei konfigurierbaren X-CUBE Serie decken so gut wie jede Anforderung ab 
und zeichnen sich durch modernste Technik, hohe Qualität und clevere Detaillösungen aus.

Die innovativen RLT-Geräte legen die Messlatte für Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit, 
Energieeffizienz und Hygiene auf ein deutlich höheres Niveau. Der X-CUBE vereinigt das 
gesamte TROX Know-how in einem einfach zu handhabenden RLT-Gerät. Überzeugend auf 
ganzer Linie.

Diese Vorteile hat TROX auch in der X-CUBE compact Geräteserie konsequent umgesetzt: 
Mit dem innovativen RLT-Kompaktgerät steht eine anschlussfertige, vorkonfigurierte 
Lösung zur Verfügung, welche die herausragenden Qualitätsmerkmale der X-CUBE Techno-
logie auf kleinstem Raum vereint.

2



Die X-CUBE Technologie als Kompaktgerät

Ob mit Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager oder mit Rotationswärmeübertrager –  
der X-CUBE compact ist die ideale Lösung für fast alle Lüftungsanwendungen,  
wie zum Beispiel:

■	 Behandlungsräume (in Arztpraxen, Tierkliniken, Krankenhäusern,  
Gesundheitszentren, Seniorenheimen) 

■	 Schulen, Büros und Verwaltungsgebäude
■	 Vereinsheime, Veranstaltungsräume
■	 Verkaufsstätten, Ladenlokale
■	 Toilettenabluft, Waschräume und Umkleidebereiche 
■	 Hotels, Wellnessbereiche und Fitnessstudios

Zwei Wärmeübertrager-Systeme in Leistungsgrößen von 600 bis 6.000 m³/h bieten  
die ideale Lösung für kleinere und mittelgroße Anwendungen.

X-CUBE compact: Volumenströme und Baugrößen
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X-CUBE compact: Volumenströme und Baugrößen nach DIN EN 13053

Volumenstrom [m3/h] 

V1 (<1,6 m/s)

V2 (1,6 - 1,8 m/s)

V3 (1,8 - 2,0 m/s)

V4 (2,0 - 2,2 m/s)

R  = Rotationswärmeübertrager	 P  = Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager

Ba
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R  
X-CUBE compact mit Rotationswärmeübertrager

P  
X-CUBE compact mit Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager
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Die Schnellauswahl und der TROX 
Easy Product Finder helfen bei  
der richtigen Gerätewahl.

Große Leistung auf kleinem Raum

Der X-CUBE compact zeichnet sich durch hohe Qualität bis ins Detail und 
viele intelligente Vorteile aus.

Kompakt. Effizient. TROX.
Mit dem X-CUBE compact steht eine anschlussfertige, vorkonfigurierte 
Lösung zur Verfügung, die die herausragenden Qualitätsmerkmale der  
X-CUBE Technologie auf kleinstem Raum vereinigt. Mit Volumenströmen 
von 600 bis 6.000 m3/h und Rückwärmzahlen von über 80 % (trocken 
nach DIN EN 308) bieten diese Geräte die ideale Lösung für kleinere und 
mittelgroße Anwendungen.

Energieeffiziente, freilaufende Ventilatoren mit EC-Antrieb gewährleisten 
höchste Wirkungsgrade und niedrige Schallpegel. Umfangreiches Zubehör 
wie Nacherhitzer, CO2-Fühler oder ein Raumbediengerät kann problemlos 
an die X-CUBE compact Steuerung angeschlossen werden.

Vorteile im Überblick
■	 Volumenströme von 600 bis 6.000 m3/h
■	 Maximale Energieeffizienz
■	 Leistungsfähige EC-Ventilatoren
■	 Hoher Hygienestandard (VDI 6022 konform)
■	 �Wärmerückgewinnung mit Rotationswärmeübertrager  

oder Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager
■	 Luftfilterung mit TROX Mini Pleat oder NanoWave Filtern
■	 Anschlussfertige Lieferung (Plug & Play)
■	 Integrierte, busfähige MSR
■	 Intuitive Bedienung
■	 Direkte Integration in moderne Gebäudeleitsysteme
■	 Optional wetterfeste Ausführung mit pulverbeschichtetem Metalldach 

für Gerät und Zubehör in RAL 7012 inkl. umlaufender Tropfkante
■	 Made in Germany

Schnellauswahl und Konfiguration mit dem TROX Easy Product Finder

Glatte Innenflächen sorgen für beste 
Hygiene

Wetterfestes Dach für Gerät und Zubehör

X-CUBE – innovative Raumluft-
Technologie von TROX

4



Effiziente Wärmerückgewinnung 

X-CUBE compact mit Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager  
in vier Baugrößen
Die X-CUBE compact Version mit Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager  
sorgt für die Trennung von Zu- und Abluft bei gleichzeitig effizienter 
Wärmerückgewinnung. Sie bietet höchste Raumluftqualität bei stofflichen  
Lasten, also in Bereichen, in denen Gerüche anfallen, wie beispielsweise  
in der Gastronomie oder auch im chemischen Bereich. 

X-CUBE compact mit Rotationswärmeübertrager in fünf Baugrößen
Für energieeffiziente und maximale Wärmerückgewinnung sowie Feuchte
übertragung bei minimaler Baulänge bietet der X-CUBE compact mit  
Rotationswärmeübertrager die ideale Lösung. Der regenerative Rotations
wärmeübertrager erlaubt die optimale Anpassung an den jeweiligen  
Anwendungsfall.

Anforderungen an die Wärmerückgewinnungssysteme durch 
die ErP (Energy related Products) Richtlinie
Die X-CUBE compact Geräte erfüllen die Anforderungen an die 
Mindestrückwärmzahl wie von der ErP Richtlinie 2018 gefordert.

Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager

Rotationswärmeübertrager

Baugröße Anforderungen  
ErP ab 2018

X-CUBE com-
pact1

R/1300

WRG-Systeme
73 %

80 %

R/2000 80 %

R/3000 80 %

R/4200 80 %

R/5250 80 %

P/1230 81 %

P/1800 81 %

P/2400 81 %

P/3600 81 %

1	Rückwärmzahl (trocken) nach Geräte-Auslegungsvolumenstrom  
(z.B. R/1300 = 1300 m3/h bei externem Druckverlust von 250 Pa)
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Stahlrahmenkonstruktion 
■ Pulverbeschichtet

■ �Komplette Abdeckung  

durch Paneele

Paneele
■ Integrierte Abdeckprofile

■ �Kompressionsdrehriegel  

zur einfachen Revision  

und Reinigung

Gehäusekonstruktion 
■ �Integrierte Schall- und 

Wärmedämmung

■ �Durchgängige thermische 

Entkopplung vom Außen-

bereich sowie intern vom 

Zu- und Abluftbereich

Paneelkonstruktion 

■ �Ansatzlose wartungsfreie 

Dichtung 

■ Hohe Dichtheit 

■ Minimierte Wärmeverluste 

■ Wärmedurchgangsklasse T2

Gerätegrundrahmen 

■ �Öffnungen für Transportrohre 

(s. Bild Mitte)

■ �Oberer Anschlag mit  

abnehmbaren Seilschlaufen

Oberflächen 

■ �Korrosionsbeständige  

Pulverbeschichtung

■ �Keine hervorstehenden 

Rahmenteile zur einfachen 

Reinigung

Radialventilator
■ �Frei laufender Ventilator  

mit EC-Antrieb

■ Hoher Wirkungsgrad

■ Niedriger Schallpegel

■ �Entspricht Energieklasse IE4 

nach IEC 60034-30

Jalousieklappen 

■ �Strömungsgünstige  

Hohlkörperlamellen

■ �Dichtheitsklasse 2  

nach DIN EN 1751

MSR-Technik 
■ �Für Modbus und BACnet 

vorbereitet

■ Herausnehmbares Schubfach

■ �Ansteuerung von externem 

Zubehör möglich

Filter
■ �Eurovent zertifiziert,  

Energieklasse A

■ Geringe Einbautiefe

■ Niedrige Anfangsdruckdifferenz

■ Hohe Staubspeicherfähigkeit 

■ Schnellspannvorrichtung

Bedieneinheit 
■ �Intuitive Bedienung mit 3,5‘‘ 

Touchdisplay

Wärmerückgewinnung
■ �Wahlweise Rotations- oder 

Gegenstrom-Plattenwärme-

übertrager

Gehäuse TÜV Süd nach EN 1886 geprüft
■ 	 Dichtheit Klasse L1 (M)
■ 	 Stabilität Klasse D1 (M)
■ 	 Filterklassen bis F9 (M)
■ 	 Wärmedurchgang Klasse T2
■ 	 Wärmebrücken-Klasse TB2

Geballte Kompetenz auf kleinstem Raum

Industrie Service
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Umfangreiches Zubehör
Speziell für den X-CUBE compact wurden verschiedene Zubehörmodule  
entwickelt, die sich nahtlos in die Serie einfügen. Eingehaust im 
pulverbeschichteten X-CUBE Gehäuse verfügen die Module über viele 
Vorteile: hochwertige, korrosionsbeständige Materialien, einfacher 
Zugang zur Reinigung oder Wartung sowie außen liegende Norm-
Anschlüsse. Die Module können über den Anschlussstutzen direkt mit 
dem X-CUBE compact Gerät verbunden oder entfernt in das Kanalnetz 
eingebunden werden. 

Die Erhitzer- und Kühlermodule 
können je nach Anforderungen an die Temperaturregelung einzeln 
oder als kombinierte Baugruppen direkt mit den X-CUBE compact  
Geräten verbunden werden.

Erhitzermodul XCC-HM und PWW-Kanalerhitzer XCC-HD
Das Lufterhitzermodul wird einfach von außen in den Heizkreislauf 
eingebunden. Eine Frostschutzsicherung am Lufterhitzer schützt  
das Modul vor Schäden bei extremen Minustemperaturen.

Erhitzer-/Kühlermodul XCC-HCM
Das Lufterhitzer-/Luftkühlermodul dient der optimalen Anpassung  
der Zulufttemperatur.

Elektrischer Kanallufterhitzer XCC-EHD
Für den direkten Einbau in den Lüftungskanal steht ein elektrischer 
Kanallufterhitzer zur Verfügung. Dieser dient zur Erhöhung der  
Zulufttemperatur oder als Vorerhitzer im Außenluftkanal.

Tropfenabscheider für XCC-HCM
Die Lamellen des herausnehmbaren Tropfenabscheiders sorgen für  
die optimale Abführung des Kondensats in die darunterliegende  
Edelstahlwanne.

Die optionale elektronisch geregelte 
Umwälzpumpe und der 3-Wege-Regel-

kugelhahn mit Stellantrieb runden das 
Modulangebot ab.

Erhitzermodul XCC-HM

Erhitzer- / Kühlermodul XCC-HCM

PWW-Kanalerhitzer XCC-HD

Elektrischer Kanallufterhitzer XCC-EHD

Tropfenabscheider für XCC-HCM
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Bedieneinheit XCC-CD-ST
Der XCC-CD-ST ist eine Bedieneinheit mit Touchscreen und benutzerfreund-
licher grafischer Oberfläche speziell für die Steuerung des X-CUBE compact. 
Die Bedieneinheit kommuniziert mit dem X-CUBE control Master über eine 
Modbus-Schnittstelle, die eine einfache Installation gewährleistet. 

Raumbediengerät (digital) XCC-CD-RD
Digitales Unterputz-Raumbediengerät zur Bedienung und Temperatur
erfassung. Integrierte Modbus Kommunikationsschnittstelle, über die 
Funktionen der Bedientasten oder das Display abgefragt oder angesteuert 
werden können. Gleichzeitig wird über ein Sensorelement die Raum
temperatur gemessen.

Raumbediengerät (analog) XCC-CD-RA
Analoges Aufputz-Raumbediengerät als Raumtemperatursteller, vorgesehen 
für die Platzierung im Raum, in dem der Sollwert individuell, im Rahmen 
der Range, angepasst werden soll. Der Sollwert lässt sich um +/-5 °C 
verschieben. Gleichzeitig wird über ein Sensorelement die Raumtemperatur 
gemessen.

MSR-Modul XCC-CB
Modul zur Verbindung von bauseitigen Komponenten mit variablen  
Anschlussmöglichkeiten für bauseitige Funktionsmodule und Sensorik.

Sensoren
Zur weiteren Erfassung der Anlagengegebenheiten stehen Sensoren  
zur Verfügung, wie beispielsweise
– Temperaturfühler für den Kanaleinbau (XCC-S-TD)
– CO2- und VOC-Kombifühler für den Kanaleinbau (XCC-S-CO2VOCd)
– Raumtemperatur-, CO2- und Feuchtekombifühler (XCC-S-TCO2HR).

Konstantdruckregelung XCC-CPC
Set zur Umrüstung von Volumenstromregelung auf Konstantdruckregelung

MSR-Modul XCC-CB

Raumbediengerät XCC-CD-RD

Sensor XCC-S-TCO2HR

Konstantdruckregelung XCC-CPC

Bedieneinheit XCC-CD-ST
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Vorteile auf einen Blick

Hohe Energieeffizienz
Der X-CUBE compact wurde konsequent energieeffizient ausgelegt. 
Konstruktionsprinzip, Dämmung, Dichtheit, Wärmerückgewinnung, 
energieeffiziente Antriebe und eine intelligente Regeltechnik führen 
zu einem hohen Einsparpotenzial gegenüber herkömmlichen RLT-
Geräten.

Beispiellose Hygiene
Mit der besonderen Gehäuseform, den glatten Oberflächen und der  
Art des Komponenteneinbaus entspricht der X-CUBE compact den 
Vorgaben der VDI 6022.

Einfache Montage 
Der X-CUBE compact wird anschlussfertig und funktionsbereit geliefert. 
Das Gerät ist den Transportwegen angepasst und kann abhängig von 
der Baugröße in drei Transporteinheiten zerlegt werden. Eine solche 
Einheit kann mit Transportrohren angehoben und per Kran transpor-
tiert werden. 

Sichere Wartung
Das Design des X-CUBE compact vermeidet durchgängig scharfe Kanten 
und gewährleistet damit eine hohe Arbeitssicherheit. Alle Komponenten 
sind direkt zugänglich und einfach zu warten.

Intuitive Bedienung
Der X-CUBE compact kann über das Bedienterminal am Gerät sowie 
über einen Webbrowser bequem für verschiedene Anforderungen einge-
stellt werden. Praktisch alle Statusinformationen sind auf einen Blick 
erfassbar. Die hohe Fehlersicherheit gewährleistet einfache Bedienung 
und sicheren Betrieb.

Nahtlose Integration in moderne Leitsysteme
Der X-CUBE compact lässt sich über Modbus und BACnet in moderne 
Leitsysteme integrieren. Eine Erweiterung um weitere Schnittstellen 
ist möglich.

Made in Germany
Mit modernster Fertigung in Deutschland garantiert TROX seinen Kunden 
beste Qualität und kurze Lieferzeiten. Für die X-CUBE Technologie 
hatte TROX ein neues, 15 000 m² großes Werk in Anholt errichtet, das 
mit modernster Fertigungstechnologie ausgestattet ist. TROX setzt alle 
Normen der Branche konsequent um und hat alle Komponenten und 
Prozesse zertifizieren lassen.
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Weil es TROX ist
Das Ganze im Blick
In die Entwicklung der X-CUBE Technologie ist die jahrzehntelange 
Erfahrung von TROX eingeflossen. Jedes Detail stimmt. Alles 
greift optimal ineinander. Die TROX Ingenieure denken über das 
eigentliche RLT-Gerät hinaus und haben stets die Belüftung und 
Klimatisierung als Ganzes im Blick.

In eigenen Testlaboren kann TROX zum Beispiel die akustischen, 
energetischen oder strömungstechnischen Eigenschaften aller 
Komponenten optimieren. TROX hat als einziger deutscher 
Hersteller von RLT-Geräten Know-how in der Filtertechnik, bei 
brandschutztechnischen Produkten, Schalldämpfern und allen 
sonstigen Komponenten und Systemen.

Internationale Erfahrung 
TROX produziert seit vielen Jahren raumlufttechnische Geräte in 
Spanien, Südafrika und Südamerika für die regionalen Märkte. 
Die dort gemachten Erfahrungen sind in die Entwicklung der  
X-CUBE Geräte eingeflossen und kommen nun Kunden in 
Deutschland zugute.

Referenzen
TROX X-CUBE Geräte sorgen bereits in zahlreichen Gebäuden in 
Deutschland für gutes Klima. Und das in unterschiedlichsten  
Anwendungsbereichen: riesige Produktionshallen, große  
Bürokomplexe, Kliniken wie die Charité und vieles mehr.

Das hauseigene Strömungslabor 
in Neukirchen-Vluyn

Charité in Berlin

Engelbert Strauss in  
Biebergemuend
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TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Telefon +49 (0) 28 45 / 2 02-0
Telefax +49 (0) 28 45 / 2 02-2 65
trox@trox.de
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