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Bezeichnung der gepriiften Volumenstromregler-VAV-Baureihe:
Bezeichnung: TVRK-xx/xxx/ELAB/xx/FH-xx/68-6048
Typ: VAV-System Laborabzlige
Regelbereich min.-max.: 68/740- 540/6048 m3/h

Herstellername und Adresse:

Hersteller: TROX GmbH
Adresse: Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn

Variablen der VAV-Systeme innerhalb der gepriiften Baureihe

Geometrien und Anschlisse: Antriebe und Sensorik:

Durchmesser:  125/160/200/250/315/400 mm  Antrieb: ~ TROX High Precisions Drive (SD)
oder Belimo NMQ24A-SR TR (S)

Anschluss: Mit und ohne Flansch Sensorik:  Seilzugsensor FH-DS/FH-DV
Einstromsensor FH-VS
Sensor-Kombination FH-VD

Messsystem: Messlanze Software: EASYLAB Laborabzug

Die VAV-Systeme der Baureihe TROX TVRK-xx/xxx/ELAB/xx/FH-xx/68-6480 erfiillen die Vorgaben und
Anforderungen der DIN EN 14175-6:2006.

Die Bewertung fand auf der Daten-Basis durchgeflihrter Prifungen verschiedener TROX-VAV-Systeme
der oben beschriebenen Baureihe nach DIN EN 14175-6:2006 in den Jahren von 2010 bis 2019 statt.

Die genannten VAV-Systeme basieren auf den gleichen Antrieben, Steuerkomponenten und Sensor-
systemen.

Das Regelverhalten, wie in DIN EN 14175-6:2006 gefordert, wurde an verschiedenen TROX-TVRK-VAV-
Systemen gepriift und nachgewiesen.

Die anwendungsabhidngigen Regelparameter und Einstellungen fliir den ordnungsgemafen Betrieb der
VAV-Systeme sind bei Inbetriebnahme zu priifen und gegebenfalls anzupassen. Die Herstellervorgaben
sind dabei zu beachten.
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