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Anwendung

Anwendung

Aufnahmeplatte der Serie MP als Grundelement zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen Geräten und Anlagen
Aufnahme von Aktivkohle-Filterpatronen zur Adsorption von gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen, Kohlenwasserstoffen und Spuren von
anorganischen Verbindungen

Beschreibung

Ausführungen

GAL: Stahl verzinkt
STA: Edelstahl

Ergänzende Produkte

Zugehörige Filterelemente sind gesondert zu bestellen
Aktivkohle-Filterpatronen (ACFC)

Conforme à VDI 6022

MP
FÜR DEN EINBAU VON FILTERELEMENTEN ZUR
ADSORPTION VON GASFÖRMIGEN GERUCHS- UND
SCHADSTOFFEN
Aufnahmeplatten für Aktivkohle-Filterpatronen. Für den Einbau in RLT-
Geräten oder zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen
Anlagen

Hohe Variabilität durch kombinierbare Bauteile in unterschiedlichen
Abmessungen
Einfacher Wechsel der Aktivkohle-Filterpatronen durch
Bajonettverschluss
Hygienekonform nach VDI 6022

Optionale Ausstattung und Zubehör

Ausführung Edelstahl

� Online erhältlich - jetzt
konfigurieren

STARTSEITE PRODUKTE Filtergeräte Filterelemente Filterrahmen für Wandeinbau Aufnahmeplatten  MP

https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/produkte-22b060baeddb8ca6
https://www.trox.at/produkte/filtergeraete-filterelemente-f087c8dfb74e2bb2
https://www.trox.at/filtergeraete-filterelemente/filterrahmen-fuer-wandeinbau-c8309514fa875b48
https://www.trox.at/filterrahmen-fuer-wandeinbau/aufnahmeplatten-fe3bedef00bc0185
https://www.trox.at/aufnahmeplatten/mp-de6f0c922060959f


Konstruktionsmerkmale

Aufnahmeplatten mit Aussparungen für die Befestigung (Bajonettverschluss) der Aktivkohle-Filterpatronen

Materialien und Oberflächen

Aufnahmeplatten aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION

Aufnahmeplatte MP als Grundelement zum Aufbau einer Filterwand in raumlufttechnischen Geräten und Anlagen.

Aufnahme von Aktivkohle-Filterpatronen zur Adsorption von gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen, Kohlenwasserstoffen und Spuren von
anorganischen Verbindungen.

Befestigung der Aktivkohle-Filterpatronen durch Bajonettverschluss.

Materialien und Oberflächen

Aufnahmeplatten aus verzinktem Stahlblech oder aus Edelstahl

Ausführungen

GAL: Stahl verzinkt
STA: Edelstahl

file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa
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