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1.0 Gerateserie DESIGN
1.1 Geratebeschreibung

Die AL-KO Kiihl-/Luftheizgerate der Serie DESIGN sind aus hochwertigen Werkstoffen zur komfortablen Kiihlung oder
Beheizung von exklusiven GroBraumen gefertigt.

Aufwandige Konstruktion sowie saubere Verarbeitung garantieren einen langjahrigen Betrieb.

Besonderes Augenmerk wurde auf Servicefreundlichkeit, einfache und unkomplizierte Montage sowie das duBere Erschei-
nungsbild gelegt. Das Gerat wurde so konzipiert, dass alle notwendigen Medienanschliisse, wie Pumpenkalt-/Warmwasser und
Strom, nicht sichtbar im Zwischendeckenbereich installiert werden kénnen. Die Medienanschliisse werden von oben in das
Gehéuse eingeflihrt. Die Serie DESIGN besticht durch seine auBergewdhnliche Optik und seiner leisen Betriebsweise.

\

1.2 Konstruktion

Das Gerdt besteht aus einem stabilen, gesteckten und optisch ansprechenden Kunststoffgehduse.

Die Materialien des Kunststoffgehduses sind im Brandfall selbstverléschend, entsprechend der Brandklasse V-0.

Die innere, tragende Konstruktion ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Warmetauscher sind aus Kupferrohren mit
aufgesetzten Aluminiumlamellen gefertigt. Zur Ableitung des entstehenden Kondensats wird eine Automatikpumpe anschluss-
bereit montiert. Die Kondensatpumpe kann bei ,nur” Heizgerdten mit wenigen Handgriffen auch nachgeriistet werden.

Fiir eine optimale Luftfiihrung sind im oberen Bereich des Gehéduses einzeln einstellbare Lamellen und im unteren Bereich des
Gehduses komplett einstellbare Lamellen integriert.

Das Kunststoffgehduse kann mit Hilfe der Schnellverschliisse komplett von der tragenden Komponente abgenommen werden.
Das integrierte Sicherungsband verhindert das Herunterfallen der Haube.
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2.0 Einsatz-, Planungs- bzw. AI:KD
Auslegungshinweise

2.1 Einsatzgebiet des DESIGN

Uberall dort wo Rdume gekiihlt oder geheizt werden miissen und der Anspruch an optischer Gestaltung unerlasslich ist wird
der DESIGN diesen Anforderungen gerecht. Zum Beispiel fiir:

— Ausstellungshallen

— Verkaufsraume

— Einkaufszentren

— Gewerberdume

— Meisterbiiros

— groBe Eingangsbereiche

Der DESIGN ED-K ... kann nahtlos unter der Decke eingefiigt werden.

2.2

Grundlagenermittiungen

Um eine Kiihlanlage richtig konzipieren zu kdnnen, ist es wichtig, die Grunddaten des zu

beheizenden Raumes zu erfassen.
Folgende Daten sind erforderlich:

Kiihlung

— Kihllast des Raumes Q [kW]

— GrundmaBe des Raumes (Ldnge, Breite, Hohe)
— Raumtemperatur/ relative Feuchte

— PKW-Kiihlmitteltemperaturen (VI, RL)

2.3 Planungshinweise

Kiihlung

Die Luftaustrittstemperatur im Kiihlfall sollte
maximal 6 - 8 °C unter der Umgebungstemperatur
sein, damit unangenehme Zugerscheinungen
vermieden werden. Bei zu groBem Temperatur-
unterschied (> 8 °C) kann es zur Bildung von
LKaltluftseen® kommen.

Heizung

— Wérmebedarf des Raumes Q tat. [kW]

— GrundmaBe des Raumes (Lénge, Breite, Hohe)
— Raumtemperatur, die zu erbringen ist

— PWW-Heizmitteltemperaturen (VI, RL)

Heizung

Die Luftaustrittstemperatur des Luftheizers sollte nicht
unter 34° C bzw. nicht iber 42° G sein. Bei einer
Austrittstemperatur, die unter 34 °C ist, besteht die
Gefahr von unangenehmen Zugerscheinungen im
Bereich der Arbeitsplatze. Ist die Austrittstemperatur
groBer 42 °C, resultiert groBe Thermik. Die Eindringtiefe
des Warmluftstrahls verkiirzt sich, die kalte Luft im
Aufenthaltsbereich kann nur unzureichend von der
erwdrmten Luft durchdrungen und vermischt werden.
Es bildet sich im Aufenthaltsbereich ein ,Kaltluftsee”,

im Deckenbereich {iberméaBige Stauwarme (Wéarmeverlust).

Die umgewdlzte Gesamtluftmenge der Geréte sollte pro Stunde das 4- bis 5-fache des Raumvolumens betragen. Eine

Unterschreitung der Luftumwalzmenge lisst die Anlage trége reagieren und es entsteht Stauwarme. Eine Uberschreitung der
Luftumwélzmenge ist zu begriiBen. Die Anlage reagiert dann dynamischer!
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3.0 Das DESIGN fiir den Umlufthetrieb

Die Montage des Gerédtes DESIGN erfolgt an der Decke in waagerechter Position.

Das neue, dynamische System ist geeignet fiir den Einsatz in Laden- und Ausstellungsrdumen, Einkaufszentren, Gewerbe-
rdumen, Gewachshdusern oder in niedrigen Rdumen. Geringer Schalldruckpegel, extrem niedrige Bauform und die anspre-
chende Form zeichnet diese Gerdtebaureihe aus.

Standardfarben: Gehduse: dhnlich RAL 9010 (ReinweiB)
Lamellen: ahnlich RAL 7001 (Silbergrau)

Sonderfarben auf Anfrage
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3.1 Einsatzgrenzen

Kiihlung

Die maximalen Wurfweiten gelten fiir eine
Luftaustrittstemperatur von 8K unter der
Raumtemperatur und idealen Bedingungen

des Primérluftstrahls.

Heizung

Primérluftstrahls.

AL:KO

* Montageh6he = Wurfweite vertikal + 1,5 m

Die maximalen Wurfweiten und Montagehdhen gelten
fiir eine Luftaustrittstemperatur von 20K iiber der
Raumtemperatur und idealen Bedingungen des

max. Wurfweite in m max. Montagehdhe | max. Montagehohe | max. Wurfweite
ED- 1 40 inm inm inm
= ! vertikal* horizontal™ horizontal
ED-_2 100 ED- _1 38 2,5 34
ED-_3 9.1 ED-_2 55 38 7.9
ED-_3 7,0 57 7,0

ST

L

= i
-

| e max. Wurfweite

§max. Montagehdhe*

\

3.2 Kondensatpumpe
Stromversorgung: 230 V/50 Hz
max. Férderstrom: 50 1/h
max. Férderhohe: 20m
max. Saughohe: 7m
Anschluss @: 6 mm
20 ‘\l
e N
i mmm
£z N
&
5. N
£ . N
WY
o
i 10 20 30 40 50 B
Liter pro Stunde
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4.0 Funktionsweise

Der DESIGN ist sowohl fiir niedrige, als auch fiir hohe Rdume entwickelt worden.

Mit Hilfe einer Drehrichtungsdnderung (Polumschaltung) kann mit einem Gerat sowohl gekiihlt als auch geheizt werden.
Dieses ermdglicht einen universellen Einsatz der Gerétereihe DESIGN.

Kiihlung niedriger Rdume Heizung niedriger Rdume

& w= =1 g R

iIN - dN\

Kiihlung hoher Raume Heizung hoher Raume

e graa E> gu <)

ivn 4N
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AL:KO

4.1 Anwendungsbheispiele fiir den Heiz- und Kiihlfall

Aufgrund der einzigartigen geometrischen Formgebung sind individuelle Montageanordnungen mdglich, dass selbst
Eckbereiche problemlos erreicht werden kénnen.

s

Fensterfront
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4.2

Leistungstabelle DESIGN Kiihlen ED-K1

Typ ED - K1- C1 ED - K1 - G2 ED - K1-C3

Gewicht kg 31 35 38

Wasserinhalt | 1,0 1,6 2,5

Motor 3x400V, 50 Hz

Leistungsaufnahme kW 0,1/0,07

Stromaufnahme A 0,26/0,13

Volumenstrom mé/h 2030 1685 1960 1610 1885 1530

Drehzahl 1/min 920 750 920 750 920 750

Schallleistungspegel dB (A) 66 57 66 57 66 57

max. Kondensatanfall I/h 2,8 2,6 43 41 6,3 57

Kiihimittel °C t/ih. | 0 [t | Q@ [trH | Q@ [trH | Q@ [tseH | @ [teH | Q| i
C/% | KW | °C/% | KW | °C/% | kW | °C/% | kW | °C/% C/% | KW | °C/%

PKW 24/60 | 50 | 1972 | 71 | 1973 | 79 | 16/80 | 71 | 16/82 | 106 | 14/87 | 93 | 13/89

4/8 2650 | 51 | 2163 | 46 | 20/64 | 80 | 1774 | 72 | 17775 | 107 | 14/82 | 94 | 13/84
28/45 | 55 | 22/59 | 50 | 2260 | 86 | 1871 | 7.7 | 1772 | 115 | 1579 | 100 | 14/82
3040 | 58 | 2355 | 53 | 23556 | 91 | 19567 | 82 | 18/69 | 12,2 | 16/78 | 107 | 15/79
32/40 | 67 | 2555 | 61 | 24/56 | 105 | 20/67 | 94 | 19569 | 139 | 16/77 | 122 | 15/80

PKW 24/60 | 42 | 2072 | 38 | 2072 | 66 | 17/80 | 60 | 1781 | 91 | 1587 | 7.9 | 14/88

6/10 26/50 | 52 | 2363 | 39 | 21664 | 67 | 1874 | 60 | 1875 | 91 | 1582 | 80 | 15/84
28/45 | 47 | 2259 | 42 | 22/60 | 73 | 1970 | 70 | 1969 | 99 | 16/79 | 87 | 15/81
30140 | 50 | 24/54 | 45 | 2355 | 7,8 | 20/67 | 70 | 19569 | 105 | 1777 | 93 | 16/79
32/40 | 59 | 2555 | 53 | 25656 | 92 | 21/67 | 83 | 20/69 | 12,3 | 18777 | 108 | 16/79

PKW 24/60 | 25 | 271 | 23 | 2172 | 41 | 19580 | 37 | 18/81 | 59 | 17/86 | 53 | 16/88

8/14 26/50 | 26 | 22/63 | 23 | 22/64 | 42 | 2074 | 38 | 1975 | 60 | 17/82 | 53 | 17/83
28/45 | 31 | 23/59 | 27 | 23/60 | 49 | 2071 | 43 | 2072 | 68 | 1782 | 61 | 17/81
30140 | 35 | 2554 | 31 | 24/56 | 56 | 21/67 | 48 | 21569 | 75 | 1877 | 66 | 1879
32/40 | 42 | 26/55 | 38 | 26/56 | 67 | 2367 | 60 | 22/69 | 93 | 1977 | 82 | 19779

PKW 24/60 | 18 | 2471 | 16 | 21/72 | 30 | 1980 | 27 | 1981 | 40 | 18/86 | 35 | 18/88

10/16 26/50 | 22 | 2361 | 20 | 2262 | 37 | 2070 | 32 | 2072 | 49 | 18/81 | 43 | 17/84
28/45 | 27 | 24/57 | 24 | 24558 | 43 | 2167 | 38 | 21/69 | 57 | 1979 | 49 | 18/82
30/40 | 31 | 2552 | 27 | 2553 | 49 | 22/63 | 44 | 22/65 | 65 | 1975 | 56 | 19/79
32/40 | 85 | 27/54 | 31 | 26/55 | 56 | 23/67 | 49 | 2369 | 74 | 2077 | 66 | 20/79

PKW 24/60 | 14 | 22/68 | 13 | 22/69 | 24 | 2079 | 21 | 2076 | 33 | 1983 | 29 | 18/85

12/18 26/50 | 18 | 23/59 | 1,6 | 2360 | 31 | 2166 | 27 | 21/68 | 41 | 1975 | 36 | 1977
28/45 | 23 | 2555 | 2,0 | 24556 | 37 | 22/63 | 33 | 22/65 | 49 | 2072 | 43 | 19/75
3040 | 27 | 26/51 | 24 | 26/51 | 43 | 2360 | 38 | 23/61 | 57 | 21/70 | 49 | 20/72
32140 | 81 | 2752 | 27 | 2753 | 49 | 24/63 | 44 | 2465 | 65 | 2175 | 56 | 21/78

t.; = Luftansaugtemperatur

t., = Luftaustrittstemperatur

10

Anderungen bleiben uns vorbehalten; fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung




Heizen ED-H1

Typ ED - H1 - C1 ED - H1 - C2 ED - H1 - C3

Gewicht kg 31 35 38

Wasserinhalt | 1,0 1,6 2,5

Motor 3x400V, 50 Hz

Leistungsaufnahme kW 0,1/0,07

Stromaufnahme A 0,26/0,13

Volumenstrom mé/h 2030 1685 1960 1610 1885 1530

Drehzahl 1/min 920 750 920 750 920 750

Schallleistungspegel dB (A) 66 57 66 57 66 57

2112_»(:. gll[)oEtagehbhe m 28 27 25

21Tax= \ZI\[l)u&fweite m 34 32 3

Heizmittel °C ty Q t Q t Q te Q te Q te Q t
°C °C °C °C 0 5 °C

PWW 0 9,2 13 8,2 13 | 147 | 21 | 133 | 23 | 190 | 28 | 164 | 30

50/40 5 8,0 16 7,2 17 | 129 | 24 | 117 | 26 | 167 | 30 | 144 | 32
10 6,9 20 6,2 21 11 | 26 | 101 | 28 | 144 | 32 | 125 | 33
15 58 23 52 24 94 29 8,6 31 | 122 | 34 | 105 | 35
20 47 27 42 27 76 32 7.1 33 | 100 | 36 8,7 37

PWW 0 114 | 16 | 102 | 17 | 182 | 26 | 164 | 28 | 234 | 34 | 202 | 37

60/50 5 10,2 | 19 9,1 20 | 164 | 29 | 148 | 31 210 | 37 | 182 | 39
10 9,1 23 8,1 24 | 146 | 31 | 132 | 33 | 187 | 39 | 162 | 40
15 8,0 27 7.1 27 | 128 | 34 | 116 | 36 | 164 | 41 | 142 | 42
20 6,9 30 6,1 31 | 11,0 | 37 | 100 | 39 | 142 | 45 | 123 | 44

PWW 0 120 | 16 | 107 | 18 | 195 | 28 | 178 | 31 | 254 | 37 | 220 | 40

70/50 5 108 | 20 9,7 21 | 176 | 30 | 161 | 33 | 230 | 39 | 199 | 42
10 97 24 8,6 25 | 158 | 33 | 145 | 36 | 206 | 41 | 179 | 44
15 8,5 27 7,6 28 | 140 | 36 | 129 | 38 | 183 | 43 | 159 | 45
20 74 31 6,6 32 | 122 | 39 | 113 | 41 | 160 | 45 | 139 | 47

PWW 0 143 | 20 | 127 | 21 | 281 | 33 | 209 | 36 | 299 | 44 | 258 | 47

80/60 5 13,1 23 | 117 | 25 | 22 | 36 | 192 | 39 | 274 | 46 | 237 | 49
10 | 119 | 27 | 106 | 28 | 193 | 38 | 176 | 41 | 250 | 48 | 217 | 51
15 | 108 | 3 96 32 | 175 | 41 159 | 44 | 227 | 50 | 196 | 52
20 9,6 34 8,6 35 | 157 | 44 | 143 | 46 | 204 | 52 | 176 | 54

PWW 0 165 | 23 | 147 | 24 | 267 | 38 | 241 | 41 | 344 | 5 | 2907 | 54

90/70 5 153 | 26 | 137 | 28 | 247 | 41 223 | 44 | 319 | 53 | 275 | 56
10 | 141 | 30 | 126 | 32 | 228 | 43 | 206 | 47 | 294 | 55 | 254 | 58
15 | 130 | 34 | 116 | 35 | 210 | 46 | 190 | 49 | 270 | 57 | 233 | 60
20 | 118 | 37 | 105 | 39 | 191 | 49 | 173 | 52 | 247 | 59 | 213 | 6

t.; = Luftansaugtemperatur

Betriebsweise mit Einschrankung der Wurfweite
t., = Luftaustrittstemperatur
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Leistung Kiihlen ED-K2

Typ ED - K2 - C1 ED - K2 - C2 ED - K2 - C3

Gewicht kg 32 35 37

Wasserinhalt | 1,0 1,6 2,5

Motor 3 x400V, 50 Hz

Leistungsaufnahme kW 0,28/0,18

Stromaufnahme A 0,67/0,37

Volumenstrom m3/h 3110 2580 2900 2400 2850 2350

Drehzahl 1/min 920 750 920 750 920 750

Schallleistungspegel dB (A) 74 60 74 65 73 65

max. Kondensatanfall I’h 2,3 2,2 5,6 52 7,6 71

Kiihimittel °C t/r.H. Q t/r.H. Q t/rH. Q t,/rH. Q to/rH. Q to/rH. Q to/rH.
°C/% kw °C/% kw °C/% kW °C/% kW °C/% kW °C/% kW °C/%

PKW 24/60 53 26/53 49 20/71 10,6 | 17/79 9,6 16/80 | 13,9 | 15/85 | 12,4 | 14/87

4/8 26/50 54 25/53 49 21/63 | 10,7 | 17/72 9,7 17/74 | 14,0 | 15/80 | 12,5 | 15/82

28/45 9,9 23/58 54 23/58 | 11,5 | 19/69 | 10,4 | 18/70 | 150 | 16/77 | 135 | 15/79
30/40 6,3 22/62 5,8 24/54 | 12,2 | 20/65 | 111 19/67 | 15,9 | 17/74 | 143 | 16/78
32/40 7,5 20/70 6,8 26/54 | 140 | 21/65 | 12,7 | 20/67 | 183 | 18/75 | 16,4 | 17/77

PKW 24/60 43 21/70 39 21/71 9,0 18/79 8,1 17/80 | 11,7 | 16/85 | 10,5 | 15/86
6/10 26/50 43 22/60 4,0 22/63 9,0 19/72 8,2 18/73 | 11,8 | 16/80 | 10,6 | 16/81
28/45 4,8 24/58 4.4 23/59 9,9 20/69 8,9 19/70 | 12,8 | 17/77 8,9 16/79
30/40 53 25/53 4,8 25/54 | 10,5 | 21/65 5 20/66 | 13,7 | 18/74 | 123 | 17/76
32/40 6,4 27/53 5,8 26/54 | 12,3 | 22/65 | 112 | 21/67 | 16,1 19/74 | 14,4 | 18/76

PKW 24/60 | 22 | 22/68 | 2,0 | 22/69 | 56 | 1979 | 51 | 1980 | 7.2 | 18/85 | 65 | 17/86
8/14 26/50 | 28 | 2359 | 25 | 2360 | 59 | 2073 | 52 | 2073 | 73 | 18/80 | 6,6 | 18/81
28/45 | 33 | 2554 | 30 | 24/55 | 68 | 21569 | 59 | 21770 | 87 | 1979 | 76 | 1879
30140 | 38 | 26/50 | 34 | 26/51 | 76 | 22/65 | 68 | 21567 | 98 | 2075 | 84 | 19/76
32/40 | 43 | 28/51 | 39 |27352| 90 | 2365 | 82 | 23/66 | 11,7 | 21/74 | 105 | 20/76

PKW 24/60 | 1.8 | 22/66 | 1,6 | 22/67 | 42 | 2078 | 37 | 1980 | 53 | 18/85 | 47 | 18/87
10/16 26/50 | 23 | 24/57 | 21 | 24558 | 51 | 2169 | 45 | 2070 | 65 | 1976 | 57 | 19/78
28/45 | 28 | 2553 | 25 | 2554 | 59 | 2265 | 53 | 2167 | 7.6 | 2073 | 67 | 19/76
3040 | 33 | 27/48 | 30 | 27/49 | 68 | 2361 | 60 | 22/63 | 87 | 21/70 | 76 | 20/72
32/40 | 88 | 28/50 | 35 | 29/51 | 76 | 24/64 | 68 | 2367 | 98 | 21775 | 86 | 21/78

PKW 24/60 | 13 | 23/65 | 12 | 2365 | 33 | 2174 | 29 | 2075 | 42 | 2079 | 37 | 19/80
12/18 26/50 | 1,8 | 24/55 | 16 | 24/56 | 42 | 22/65 | 37 | 2166 | 54 | 2071 | 47 | 2072
28/45 | 23 | 26/51 | 21 | 2652 | 51 | 2362 | 45 | 22/63 | 65 | 21/68 | 57 | 21/70
3040 | 28 | 2747 | 25 | 2748 | 59 | 24/58 | 53 | 23/60 | 7.6 | 22065 | 67 | 21/67
32/40 | 34 | 2948 | 30 | 28/49 | 68 | 25661 | 60 | 24/63 | 87 | 23/69 | 76 | 22/72

t.; = Luftansaugtemperatur
t., = Luftaustrittstemperatur
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Heizen ED-H2

Typ ED - H2 - C1 ED - H2 - C2 ED-H2-C3

Gewicht kg 32 35 37

Wasserinhalt | 1,0 1,8 29

Motor 3x400V, 50 Hz

Leistungsaufnahme kW 0,28/0,18

Stromaufnahme A 0,67/0,37

Volumenstrom m¥h 3110 2580 2900 2400 2850 2350

Drehzahl 1/min 920 750 920 750 920 750

Schallleistungspegel dB (A) 74 60 74 65 73 65

2112_»(:. gll[)oEtagehbhe m 55 53 5.2

21Tax= \ZI\[l)u&fweite m 79 5.8 5.0

Heizmittel °C ty Q t Q t Q te Q te Q te Q t
9L KW T KW <L KW i kw 0 kw S KW S0

PWW 0 14 | 10 | 102 | 11 | 201 19 | 179 | 21 | 260 | 25 | 228 | 27

50/40 5 938 14 838 15 | 176 | 22 | 157 | 23 | 228 | 28 | 200 | 29
10 83 18 75 18 | 152 | 25 | 135 | 26 | 196 | 30 | 173 | 31
15 6,9 22 6,2 2 | 128 | 28 | 114 | 29 | 165 | 32 | 145 | 33
20 54 25 49 26 | 110 | 31 93 32 | 185 | 34 | 119 | 35

PWW 0 145 | 13 | 130 | 14 | 249 | 24 | 221 | 26 | 322 | 31 283 | 33

60/50 5 129 | 17 | 116 | 18 | 224 | 27 | 199 | 28 | 289 | 34 | 254 | 35
10 | 114 | 2 102 | 21 199 | 30 | 177 | 31 | 257 | 36 | 225 | 38
15 99 24 89 25 | 175 | 33 | 155 | 34 | 225 | 38 | 198 | 40
20 8,4 28 75 29 | 151 | 35 | 134 | 37 | 194 | 40 | 171 | 42

PWW 0 145 | 13 | 130 | 14 | 266 | 25 | 2387 | 27 | 345 | 34 | 304 | 36

70/50 5 129 | 17 | 116 | 18 | 241 | 28 | 214 | 30 | 312 | 36 | 274 | 38
10 | 114 | 21 102 | 19 | 216 | 31 192 | 33 | 279 | 38 | 246 | 40
15 9,9 24 8,9 25 | 191 | 34 | 170 | 36 | 247 | 40 | 218 | 42
20 85 28 7.6 29 | 167 | 37 | 149 | 38 | 216 | 43 | 190 | 44

PWW 0 177 | 16 | 158 | 17 | 315 | 30 | 280 | 32 | 408 | 40 | 359 | 42

80/60 5 16,1 20 | 144 | 2 289 | 33 | 257 | 35 | 874 | 42 | 329 | 45
10 | 145 | 23 | 130 | 16 | 264 | 36 | 234 | 38 | 340 | 44 | 300 | 47
15 | 180 | 27 | 117 | 28 | 289 | 39 | 212 | 41 | 309 | 47 | 271 | 49
20 | 115 | 3 103 | 32 | 214 | 42 | 190 | 44 | 277 | 49 | 243 | 51

PWW 0 208 | 19 | 187 | 20 | 363 | 35 | 323 | 37 | 472 | 46 | 414 | 49

90/70 5 192 | 22 | 172 | 24 | 337 | 38 | 300 | 40 | 437 | 48 | 384 | 51
10 | 177 | 26 | 158 | 28 | 811 | 41 | 277 | 43 | 403 | 51 | 354 | 58
15 | 161 | 30 | 144 | 31 | 286 | 44 | 254 | 46 | 370 | 53 | 325 | 55
20 | 146 | 34 | 130 | 35 | 261 | 47 | 232 | 49 | 337 | 55 | 206 | 57

t.; = Luftansaugtemperatur
t., = Luftaustrittstemperatur

Anderungen bleiben uns vorbehalten; fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung
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Leistung Kiithlen ED-K3

Typ ED - K3 - C1 ED - K3 - C2 ED - K3 - C3

Gewicht kg 43 46 48

Wasserinhalt | 1,1 2,0 3,3

Motor 3 x400V, 50 Hz

Leistungsaufnahme kw 0,36/0,22

Stromaufnahme A 0,84/0,46

Volumenstrom mé¥h 4300 2650 4150 2400 3900 1710

Drehzahl 1/min 910 750 920 760 920 760

Schallleistungspegel dB (A) 76 67 77 65 81 70

max. Kondensatanfall I’h 3,0 2,7 42 41 9,5 6,7

Kiihimittel °C t/r.H. Q t/r.H. Q t/rH. Q t,/rH. Q to/rH. Q to/rH. Q to/rH.
°C/% kw °C/% kw °C/% kW °C/% kW °C/% kW °C/% kW °C/%

PKW 24/60 6,9 21/70 5,5 20/72 8,9 18/71 8,4 17/81 17,8 | 15/84 | 10,9 | 15/82

4/8 26/50 7,0 22/61 5,5 21/63 | 111 19/70 8,5 18/74 | 18,0 | 16/79 | 11,0 | 13/86

28/45 7,7 23/57 6,0 23/59 | 121 20/67 9,2 19/71 193 | 17/76 | 11,8 | 13/83
30/40 8,2 25/52 6,5 24/55 | 12,9 | 22/63 99 20/68 | 204 | 18/73 | 125 | 14/81
32/40 9,6 26/52 7,6 25/55 | 15,1 23/63 | 115 | 21/68 | 235 | 19/73 | 143 | 15/82

PKW 24/60 | 56 | 2170 | 44 | 2071 | 89 | 1977 | 68 | 18/80 | 150 | 16/84 | 93 | 14/89
6/10 26/50 | 57 | 22/61 | 45 | 22/63 | 90 | 2071 | 69 | 1974 | 151 | 17778 | 93 | 14/85
28/45 | 63 | 24/57 | 50 | 2359 | 100 | 2167 | 77 | 2071 | 165 | 1876 | 10,1 | 15/83
3040 | 68 | 2552 | 54 | 2455 | 108 | 22/63 | 83 | 20/68 | 17,6 | 18/73 | 10,8 | 15/81
3240 | 83 | 2752 | 65 | 26/55 | 13,0 | 23/63 | 10,0 | 22/68 | 291 | 19773 | 12,7 | 16/81

PKW 24/60 | 30 | 22/68 | 23 | 21/70 | 84 | 17/81 | 36 | 1979 | 94 | 18/84 | 60 | 16/89
8/14 26/50 | 37 | 23558 | 28 | 23/61 | 85 | 18/74 | 44 | 2070 | 99 | 18/80 | 61 | 16/85
28/45 | 43 | 2554 | 33 | 24556 | 92 | 1971 | 52 | 2167 | 113 | 1977 | 70 | 17/83
3040 | 50 | 26/49 | 38 | 26/52 | 99 | 20/68 | 60 | 22/63 | 128 | 2073 | 7,7 | 17/81
32/40 | 57 | 28/51 | 43 | 2753 | 115 | 21/68 | 67 | 23/66 | 150 | 21/73 | 95 | 18/81

PKW 24/60 | 24 | 22/66 | 18 | 22/68 | 68 | 18680 | 29 | 20/75 | 7,0 | 19/84 | 40 | 17/89
10/16 26/50 | 30 | 24/57 | 23 | 2359 | 69 | 1974 | 37 | 21/66 | 85 | 1974 | 49 | 17/85
28/45 | 37 | 2553 | 28 | 25655 | 77 | 2071 | 45 | 2263 | 99 | 2072 | 57 | 18/83
3040 | 44 | 27/48 | 83 | 26/50 | 83 | 20/68 | 52 | 23/59 | 11,3 | 21/68 | 65 | 18/80
32/40 | 51 | 2849 | 38 | 28/52 | 10,0 | 22/68 | 6,0 | 24/63 | 12,8 | 22772 | 7,6 | 19/81

PKW 24/60 | 1,7 | 23/65 | 1,3 | 2366 | 36 | 1979 | 22 | 21711 | 55 | 2078 | 32 | 18/85
12/18 26/50 | 24 | 24/55 | 18 | 24/57 | 44 | 2070 | 30 | 22563 | 7,0 | 21/69 | 41 | 19/78
28/45 | 31 | 26/51 | 23 | 2553 | 52 | 2167 | 37 | 2360 | 85 | 21/69 | 49 | 19/76
3040 | 37 | 2747 | 29 | 2740 | 60 | 22/63 | 45 | 24/56 | 99 | 22563 | 57 | 20/73
3240 | 44 | 2948 | 34 | 28550 | 67 | 23666 | 53 | 2559 | 11,3 | 23/68 | 65 | 20/80

t.; = Luftansaugtemperatur
t., = Luftaustrittstemperatur
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Heizen ED-H3

Typ ED - H3 - C1 ED - H3 - C2 ED - H3 - €3
Gewicht kg 43 46 48
Wasserinhalt | 11 2,0 3,3
Motor 3x400V, 50 Hz
Leistungsaufnahme kw 0,36/0,22
Stromaufnahme A 0,84/0,46
Volumenstrom mé/h 4300 2650 4150 2400 3900 1710
Drehzahl 1/min 910 750 920 760 920 760
Schallleistungspegel dB (A) 76 67 77 65 81 70
Z‘?": %"Eﬁagehbhe m 7,0 6.5 6.0
T et m 50 7.0 6.2
Heizmittel °C ty Q t Q t Q te Q te Q te Q t
9L KW T KW <L KW i kw 0 kw S KW S0
PWW 0 147 | 21 11,1 12 | 240 | 16 | 172 | 20 | 337 | 24 | 191 | 31
50/40 5 128 | 13 96 15 | 208 | 19 | 150 | 23 | 296 | 26 | 168 | 33
10 | 109 | 17 8,2 19 | 177 | 22 | 128 | 25 | 255 | 29 | 145 | 34
15 9,0 21 6.8 23 | 147 | 25 | 106 | 28 | 215 | 31 122 | 36
20 7.1 25 54 28 | 117 | 28 8,5 31 176 | 33 | 100 | 37
PWW 0 187 | 12 | 140 | 15 | 304 | 20 | 217 | 25 | 417 | 30 | 236 | 38
60/50 5 167 | 16 | 125 | 18 | 271 | 23 | 194 | 28 | 375 | 32 | 212 | 40
10 | 147 | 20 | 111 | 22 | 240 | 27 | 171 | 31 | 333 | 35 | 188 | 42
15 | 128 | 24 96 26 | 209 | 30 | 149 | 33 | 292 | 37 | 165 | 43
20 | 109 | 28 8,2 29 | 178 | 33 | 128 | 36 | 252 | 39 | 143 | 45
PWW 0 188 | 12 | 143 | 15 | 310 | 21 223 | 26 | 448 | 32 | 256 | 41
70/50 5 169 | 16 | 127 | 19 | 278 | 24 | 200 | 29 | 405 | 34 | 282 | 43
10 | 149 | 20 | 113 | 22 | 246 | 27 | 178 | 31 | 363 | 37 | 208 | 45
15 | 130 | 24 9,8 2% | 215 | 30 | 156 | 34 | 321 | 39 | 184 | 46
20 | 111 | 28 8,4 29 | 185 | 33 | 134 | 37 | 281 | 41 161 | 48
PWW 0 229 | 15 | 172 | 18 | 375 | 25 | 269 | 31 | 529 | 38 | 801 | 49
80/60 5 209 | 19 | 157 | 22 | 342 | 28 | 246 | 34 | 486 | 40 | 276 | 51
10 | 189 | 23 | 142 | 25 | 310 | 31 223 | 37 | 443 | 43 | 252 | 52
15 | 169 | 27 | 128 | 29 | 278 | 35 | 200 | 39 | 401 | 45 | 228 | 54
20 | 150 | 30 | 113 | 33 | 247 | 38 | 178 | 42 | 359 | 47 | 205 | 56
PWW 0 269 | 17 | 203 | 21 | 440 | 29 | 315 | 36 | 611 | 43 | 347 | 56
90/70 5 249 | 21 187 | 25 | 407 | 33 | 291 | 39 | 566 | 46 | 321 | 58
10 | 229 | 25 | 172 | 29 | 374 | 36 | 268 | 42 | 523 | 48 | 296 | 60
15 | 209 | 290 | 157 | 32 | 342 | 39 | 245 | 45 | 480 | 51 | 272 | 6
20 | 189 | 33 | 140 | 36 | 310 | 42 | 222 | 48 | 438 | 53 | 248 | 63
ti; = Luftansaugtemperatur Betriebsweise mit Einschrinkung der Wurfweite
t., = Luftaustrittstemperatur
* Differenztemperatur Lufteintritt zu Luftaustritt
Anderungen bleiben uns vorbehalten; fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung 1 5




4.3 Schall im Zusammenhang mit Drehzahisteuerung

ED-_1
Ansteuerung Schallleistung Schalldruck Schalldruck
(%) (dB A) 1 m Abstand (dB A) 3 m Abstand (dB A)
100 66 59 56
80 66 59 56
60 59 48 45
40 48 37 34
ED-_2
Ansteuerung Schallleistung Schalldruck Schalldruck
(%) (dB A) 1 m Abstand (dB A) 3 m Abstand (dB A)
100 73 64 61
80 73 64 61
60 67 60 57
40 52 45 42
ED-_3
Ansteuerung Schallleistung Schalldruck Schalldruck
(%) (dB A) 1 m Abstand (dB A) 3 m Abstand (dB A)
100 76 69 66
80 76 69 66
60 71 64 61
40 63 56 50

4.4 \Ventilator

Der Ventilator wird mittels AuBenldufermotor, der zugleich die Ventilatornabe bildet, angetrieben.

Beim AuBenldufermotor ist das Laufrad mit seinem Antriebsmotor zu einer lufttechnisch und konstruktiv optimalen Einheit ver-
einigt. Der Axial-Ventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Das Rotorgehduse wird aus Aluminiumguss hergestellt.
Der Axialventilator sichert einen gerduscharmen Betrieb.

4.5 Motor

3-Phasen Antrieb 400 V/50 Hz

Waérmeklasse:  F

Schutzart: IP 54

Motorschutz: Thermokontakt (TB)

Die Wicklungsschaltung in Stern (Y) ist die kleine Drehzahlstufe (1).
Die Wicklungsschaltung in Dreieck (A) ist die groBe Drehzahlstufe (2).

1 6 Anderungen bleiben uns vorbehalten; fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung



AL:KO

4.6 Motorschutz

In die Motorwicklungen sind Thermokontakte eingebettet. Diese Thermokontakte (Temperaturwdchter) 6ffnen sich, sobald
die maximale Wicklungstemperatur von 135 °C iiberschritten wird (Storfall). Bei einer Gerdte-Gruppenschaltung miissen alle
Thermokontakte in Reihe geschaltet werden. So kénnen theoretisch beliebig viele Motoren iiber eine Motorvollschutzeinrich-
tung abgesichert werden. Praktisch ist jedoch die Anzahl der Luftheizer durch die Schaltleistung der Schaltgerdte begrenzt.

4.7 Elektrischer Anschluss

Es sind die drtlichen Vorschriften bzw. die allgemein glltigen VDE-Bestimmungen einzuhalten.

4.8 Einsatzbereich der Motoren in Isolationsklasse ,,F“
— Heizmittelvorlauftemperatur bis max. 95 °C

— Umgebungstemperatur (Ansaugtemperatur) bis max. 40 °C
— Montageort bis zu 1000 m iiber NN

4.9 Warmetauscher

Die CU/AL-Wéarmetauscher bestehen aus kreisformigen Kupferrohren mit aufgezogenen Aluminiumlamellen. Die Anschluss-
rohre (PWW) aus dickwandigem Stahlrohr sind an den abgeschrédgten Seiten aus dem Gehéuse herausgefiihrt. Die verdreh-
sicheren Anschliisse sind mit Innengewinde 1~ ausgestattet. Entliiftung und Entleerung bauseits.

Anderungen bleiben uns vorbehalten; fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung 1 7



9.0 Abmessungen

Kondensatpumpe

BO

217

Ay

Typ A B (H D H

ED-_1 985 632 229 989 400
ED-_2 1084 963 229 1073 485
ED-_3 1178 1043 229 1160 504

Montageabstand zwischen Gerdt und Decke mindestens 80 mm!
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6.0 Typenschliissel Al:KD

[E D| - | w1t [-[c 2[-] a0 |-]

Serie: EuroLine (E)
Typ: DESIGN (D)
Ausfiihrung: heizen (H)

kihlen  (K)
Baugrife: 1

2
Warmetauscher: Cu/Al (C)
Rohrreihen: 1

2

3
Motorausfiihrung: 400V  (400)
Steuerung: LEVEL4 (L)

ohne (0)

Anderungen bleiben uns vorbehalten; fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung
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7.0 Ausschreibungstexte

Deckenlufterhitzer ,,DESIGN“

In exklusiver Optik fir gehobene Anspriiche an

Optik und Funktion. Durch die patentierte spezielle
Dreiecksform ist das DESIGN fiir breit gefacherte
Anwendungsfélle entwickelt. Das Gerdt besteht aus

einem stabilen, gesteckten und optisch ansprechenden
Kunststoffgehduse. Die Materialien des Kunststoffgehduses
sind im Brandfall selbstverléschend entsprechend, der
Brandklasse V-0. Die innere, tragende Konstruktion ist aus
verzinktem Stahlblech gefertigt.

Je nach Anwendungsfall kann das DESIGN mittels
Drehrichtungsénderung den individuellen Erfordernissen
an Raumhéhe und Funktionsprinzipien je Gruppe
eingesetzt werden.

Alle Anschliisse PWW sowie Elektro sind im

nicht sichtbaren Bereich angeordnet. Die unteren
ergonomisch, strémungsoptimiert geformten
Lamellenrahmen sind jeweils stufenweise einstellbar;
die seitlich angeordneten Lamellen lassen sich einzeln
ginstellen. Die Designhaube ist fiir Installations- oder
Wartungsarbeiten abnehmbar und gegen

abfallen gesichert.

Antrieb:

— 2-stufiger Hochleistungs-Sichelfliigelventilator
— gerduscharm

— wartungsarm

— Schutzart IP 54

— Isolationsklasse F

— Feuchtraum geschiitzt

— Motorschutz (iber Thermokontakt

Waérmetauscher:

— Kupfer-Aluminium-Rundheizbatterie

— aus mechanisch aufgeschweiten Kupferrohren
mit aufgezogenen profilierten Aluminiumlamellen

— Sammler nicht direkt im Luftstrom
dadurch optimale Warmeabgabe

— geeignet bis 16 bar Betriebsdruck und max. 90 °C
Vorlauftemperatur

20 Anderungen bleiben uns vorbehalten; fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung



Kondensatpumpe
Stromversorgung:
max. Forderstrom:
max. Férderhohe:
max. Saugho6he:
Anschluss @:

Technische Daten:
Volumenstrom:
Heizleistung:
Heizmedium PWW:
Ansaugtemperatur t':
Ausblastemperatur t:
Wurfweite (max.):
Drehzahl:
Motorleistung:
Betriebsspannung:
Nennstrom:
Motorschutz:
Schutzart:
Isolationsklappe:
Schallleistungspegel:

Abmessungen Bx Hx T:

Gerétegewicht:

Fabrikat: AL-KO
Typ  ED-.......

Anderungen bleiben uns vorbehalten; fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung

230/50
50
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7

6

3 x400/50

Thermokontakte
IP 54
F

V/Hz
I/h

mm

méh
kW
°C
°C
°C

min-1

V/Hz

dB(A)
mm
kg
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