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Die formschönen Leichtmetall-Diffusionsgitter sind eine  
ideale Ergänzung der Bauelemente für die moderne  
Bauweise.

DGL 5  Gitter wie DGL 1 mit rückseitig aufgeschraubtem 
 Drosselelement aus Leichtmetall, bestehend aus 
 schrägem Schieberkasten und Schieber.

DGL 6  Gitter wie DGL 1, mit rückseitig aufmontierten 
 Gegenlaufklappen aus Stahl sendzimirverzinkt, 
 Lamellen Alu roh.

DGL 7  Gitter wie DGL 3, mit rückseitig aufmontierter  
 Drosselung, bestehend aus aufstellbarer Klappe  
 und Prallplatte.

DGL 8  Gitter wie DGL 3, mit rückseitig aufmontierten  
 Gegenlaufklappen aus Stahl sendzimirverzinkt,  
 Lamellen Alu roh.

DGL 17  Gitter wie DGL 1 mit rückseitig aufmontierter  
 Drosselung, bestehend aus aufstellbarer Klappe  
 und Prallplatte.

MR  Mauerrahmen für die schraubenlose Befestigung  
 aus Profileisen, sendzimirverzinkt. 
 Siehe Prospekt L-02-1-10d.

Abmessungen / Schnellauslegung
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Anwendung
Die Leichtmetall-Diffusionsgitter können als Zu- oder Abluftgit-
ter verwendet werden. Unsere verschiedenen Typen und Grös-
sen erlauben für jeden Anwendungsfall eine optimale Lösung. 
Wir bitten Sie, die genaue Verwendung der einzelnen Leicht-
metall-DG-Typen den Prospekten der Stahldiffusionsgitter zu 
entnehmen.

Ausführung
DGL 1  Vertikale und horizontale, einzeln verstellbare 
 Leitlamellen, Winkelrahmen mit schraubenloser 
 Befestigung und Schaumstoffabdichtung. 
 Lamellen und Winkelrahmen aus Extrudal B, 
 farblos anodisiert.

DGL 3  Ausführung wie DGL 1, jedoch nur mit vertikalen, 
 einzeln verstellbaren Leitlamellen.

 VORSICHT!

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten, Graten, spitzen 
Ecken und dünnwandigen Blechteilen!

– Bei allen Arbeiten vorsichtig vorgehen.
– Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und 
 Schutzhelm tragen.

 WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch! Fehlgebrauch des 
Produktes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Das Produkt darf nicht eingesetzt werden:

– in Ex-Bereichen.
– im Freien ohne ausreichenden Schutz gegen 
 Witterungseinflüsse.
– in Atmosphären, die planmässig oder ausserplan-
 mässig aufgrund chemischer Reaktionen eine 
 schädigende und/oder Korrosion verursachende
 Wirkung auf das Produkt ausüben.

 VORSICHT!

Beschädigung des Produktes durch unsachgemässe 
Behandlung! Gerät vor Inbetriebnahme auf Schäden 
und Verunreinigung prüfen und beheben!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen 
Sachschäden am Produkt führen.
– Keine säurehaltigen oder scheuernden Reinigungs-
 mittel verwenden.
– Klebstoffe von Klebebändern können Farbschäden
 verursachen.
– Unverhältnismässige Feuchtigkeit kann zu 
 Farbschäden und Korrosion führen.
– Nur ausdrücklich spezifizierte Reinigungsmittel, 
 Fette und Öle benutzen.

Sicherheitshinweise
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Basis: Gerade An- resp. Abströmung
ZL = Zuluft, veff = 3.0 m/s, ∆ps = 3.5 Pa
AL = Abluft, veff = 3.5 m/s, ∆ps = 8 Pa 
Lw bei Nenngrösse 600 x 100 mm:  
LwZL = 21 dB(A), LwAL = 25 dB(A)

Legende  
veff  = effekt. Durchtrittsgeschwindigkeit
∆ps = stat. Druckverlust
Lw  = Schallleistungspegel
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Typ DGL 3 Typ DGL 5 Typ DGL 6 + DGL 8 Typ DGL 7 + DGL 17

Typ DGL 1

 200 50 100
 250  100
 300 50 100 150
 400 50 100 150 200
 500 50 100 150 200
 600 50 100 150 200 250 300
 750 50 100 150 200 250
 900  100 150 200 250 300
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ZL ZL ZL ZL ZL ZLAL AL AL AL AL AL

Nennhöhe

 83 97 167 195

   209 243

 125 146 250 292 375 438

 167 195 334 390 500 585 667 780

 208 243 417 487 625 730 834 974

 250 292 500 584 750 876 1000 1168 1250 1460 1500 1752

 313 365 625 730 938 1095 1250 1460 1563 1825

   750 876 1125 1314 1500 1752 1875 2190 2250 2628

H H H H H H

 200 50 100
 250  100
 300 50 100 150
 400 50 100 150 200
 500 50 100 150 200
 600 50 100 150 200 250 300
 750 50 100 150 200 250
 900  100 150 200 250 300
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Nominal height 

 83 97 167 195

   209 243

 125 146 250 292 375 438

 167 195 334 390 500 585 667 780

 208 243 417 487 625 730 834 974

 250 292 500 584 750 876 1000 1168 1250 1460 1500 1752

 313 365 625 730 938 1095 1250 1460 1563 1825

   750 876 1125 1314 1500 1752 1875 2190 2250 2628

H H H H H H

 200 50 100
 250  100
 300 50 100 150
 400 50 100 150 200
 500 50 100 150 200
 600 50 100 150 200 250 300
 750 50 100 150 200 250
 900  100 150 200 250 300
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Hauteur nominale 

 83 97 167 195

   209 243

 125 146 250 292 375 438

 167 195 334 390 500 585 667 780

 208 243 417 487 625 730 834 974

 250 292 500 584 750 876 1000 1168 1250 1460 1500 1752

 313 365 625 730 938 1095 1250 1460 1563 1825

   750 876 1125 1314 1500 1752 1875 2190 2250 2628

H H H H H H

Montage
Anleitung für den Einbau mit schraubenloser Befestigung (SL) 
siehe Prospekt L-02-1-31d.

Spezialausführungen
Farbig anodisiert nach Farbkarte (für die genaue Einhaltung 
des Farbtons kann keine Garantie übernommen werden).
Spezialgrössen farbig oder farblos anodisiert.

Gitter mit Rand (5 mm) farbig oder farblos anodisiert.

Gitterbänder 50, 100, 150 und 200 mm hoch in jeder
gewünschten Länge farbig oder farblos anodisiert.

Preise für diese Spezialausführungen auf Anfrage.

Dimensionierung
Freie Fläche = 77 % der Nennfläche B x H.
Luftgeschwindigkeit, Luftmenge, Druckverlust und Schall- 
leistungspegel siehe Auswahldiagramm Diffusionsgitter.

Abmessungen · Montage · Dimensionierung
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Bestellschlüssel

Bestellbeispiele
30 Stk  DGL 1 BL / 600 × 100 / 44
20 Stk  DGL 3 / 500 × 200 / S2
35 Stk  DGL 7 BL / 900x250 

Typ
DLG = Diffusionsgitter
 in Leichtmetall
DLGE = DLG Endstück (Bandausführung)
DLGM = DLG Mittelstück (Bandausführung)

1 = Zuluft ohne Drosselelement 
3 = Abluft ohne Drosselelement 
5 = Zuluft mit Schieberdrossel
5P = Zuluft mit paralleler
  Schieberdrossel
35 = Abluft mit Schieberdrossel
35P = Abluft mit paralleler
  Schieberdrossel
6 = Zuluft mitGegenlaufklappe
8 = Abluft mit Gegenlaufklappe
7 = Abluft mit Luftleitklappe
17 = Zuluft mit Luftleitklappe

SL = mit schraubenloser  
  Befestigung 
BL = mit Befestigungslöchern

0 = Standard
-ZK1 = Zuluftkasten verzinkt mit Abbug von innen
-ZK2 = Zuluftkasten verzinkt mit Abbug nach aussen
-AK1 = Abluftkasten verzinkt mit Abbug von innen
-AK2 = Abluftkasten verzinkt mit Abbug nach aussen

B x H
Nennbreite x Nennhöhe

0 = farblos anodisiert nach
  E0-VSA200 (Standard) 1)
S1 = spritzlackiert nach RAL....   
 (andere RAL Farben und Glanz- 
  heitsgrad auf Anfrage)
S2 = anodisiert nach E0-... (EURAS  
  oder VSA-Standard möglich)

Keine Angabe bei Grundausführungen

DGL 1 BL -ZK1

0 = Standard 
44 = 44 Grad divergierend
84 = 84 Grad divergierend
110 = 110 Grad divergierend
140 = 140 Grad divergierend 
geg  =  gegeneinander

1)  Erläuterungen siehe L-02-2-02d

Bestellinformationen

Ausschreibtext
Typ DGL 1
Diffusionsgitter (für Zuluft/Abluft) mit vertikalen (vorn) und 
horizontalen (hinten) einzeln verstellbaren Leitlamellen in 
strömungsgünstiger Form. Winkelrahmen mit schraubenloser 
Befestigung und Schaumstoffabdichtung. 

Material
Lamellen und Winkelrahmen aus Extrudal B,
farblos anodisiert.

Typ DGL 3
Ausführung wie DGL 1, jedoch nur mit vertikalen, einzeln ver-
stellbaren Leitlamellen. 

Typ DGL 5
Gitter wie DGL 1 mit rückseitig aufgeschraubtem Drosselele-
ment aus Leichtmetall, bestehend aus schrägem Schieberka-
sten und Schieber.

Typ DGL 6
Gitter wie DGL 1, mit rückseitig aufmontierten Gegenlauf- 
klappen aus Stahl sendzimirverzinkt, Lamellen Alu roh.

Typ DGL 7
Gitter wie DGL 3, mit rückseitig aufmontierter Drosselung, be-
stehend aus aufstellbarer Klappe und Prallplatte.

Typ DGL 8
Gitter wie DGL 3, mit rückseitig aufmontierten Gegenlauf- 
klappen aus Stahl sendzimirverzinkt, Lamellen Alu roh.

Typ DGL 17
Gitter wie DGL 1 mit rückseitig aufmontierter Drosselung,  
bestehend aus aufstellbarer Klappe und Prallplatte.

MR
Mauerrahmen für die schraubenlose Befestigung aus  
Profileisen, sendzimirverzinkt (siehe Prospekt L-02-1-10d).

S2/44/0...x... //


