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Wien, 16. September 2019


 Alles im Griff mit X-TAIRMINAL und X-AIRCONTROL

[bookmark: _GoBack]TROX hat mit X-TAIRMINAL ein Produkt entwickelt, das alle eigenen TROX-Subsysteme auf einer Benutzeroberfläche gesammelt überwacht und visualisiert. Vom Zentralgerät über Volumenstromregler, Raumregler und Fühler bis hin zu brandschutztechnischen Einrichtungen werden alle lüftungstechnischen Anlagen überwacht und die Parameter übersichtlich visualisiert. Eine schnelle Bedarfsanpassung der Komponenten oder kürzeste Reaktionszeiten auf Alarmmeldungen sind damit gewährleistet.  

Um dem Betreiber jederzeit die Kontrolle über Energieverbrauch und Arbeitsweise seiner Anlage zu informieren und ihm gleichzeitig Trends für die Planung aufzuzeigen, wird die TROX Software X-TAIRMINAL integriert. Über die browsergestützte Bedienoberfläche lassen sich Betriebsarten und Einflussgrößen GLT-unabhängig ändern. Das Alarmmanagement liefert eine eindeutige Datenzuordnung, so dass im Notfall sehr schnell gehandelt werden kann. Weiters ist ein Fernzugriff im Störungsfall sowie bei einem Update der Software möglich.  

X-AIRCONTROL sorgt dabei für das optimale Zusammenspiel aller lufttechnischen Komponenten im Raum. Zur bedarfsgerechten Raumregelung unter Berücksichtigung von Belegung, Luftqualität, Feuchte und Temperatur können alle entsprechende Sensoren über einfaches Plug & Play eingebunden werden.

In intelligenten Verbindungen mit X-CUBE control ergeben sich große Einsparpotenziale. Zonenmaster-Module ermöglichen den Systemausbau und bieten Schnittstellen zur Gebäudeleittechnik, Fernwartung sowie einem Webserver.
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X-TAIRMINAL ist eine Software zur projektspezifischen Darstellung der Lüftungs- und Brandschutzlösung; es eignet sich besonders für kleine und mittelgroße Projekte (Fotocredits: TROX)
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Mit dem X-TAIRMINAL behält man nicht nur alle Funktionen und Messwerte im Blick, sondern kann jederzeit und von nahezu überall effizient eingreifen. (Fotocredits: TROX)
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Mit dem X-TAIRMINAL können alle Daten der raumlufttechnischen Anlage analysiert und dargestellt werden, um z. B. Trends abzuleiten. (Fotocredits: TROX)











Unternehmensprofil:

TROX ist auf dem Weltmarkt führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen. Mit 27 Tochtergesellschaften in 25 Ländern auf fünf Kontinenten, 14 Produktionsstätten und weiteren Importeuren und Vertretungen ist das Unternehmen in über 70 Ländern vor Ort. Aktuell erwirtschaftet die TROX GROUP weltweit mit rd. 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 500 Mio. Euro.

TROX Austria fungiert als Drehscheibe für alle Geschäfte im CEE Raum und ist neben Österreich auch in Ungarn, Tschechien, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien vertreten; sowie in Slowenien und der Slowakei durch erfolgreiche und zuverlässige Partner.

Pressekontakt:
TROX Austria GmbH
Sabine Stubenvoll
Leiterin Marketing, Kommunikation & Personalentwicklung AT/CEE
Telefon +43 1 250 43 – 40
Mobil	 +43 664 132 79 67
E-Mail s.stubenvoll@trox.at
Mehr Informationen unter www.trox.at

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/troxaustria
Facebook: https://www.facebook.com/troxaustriagmbh/
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Dienst: Verbunden

Controller:

B XAIR 200 General 1 (X-AIRCONTROL 01 EG) - Mediumtemperatur
B XAIR 200 Zone 4 (204 Raum 10) - Volumenstrom Abluft
B XAIR 200 Zone 4 (204 Raum 10) - Raumtemperatur Ist

100 102 104 200 201

Aufzeichnung: Lauft

10 XAIR 200 General 1 (X-AIRCONTROL 01 EG) - AuBentemperatur
B XAIR 200 Zone 4 (204 Raum 10) - Stellwert Heizventil
B XAIR 200 Zone 4 (204 Raum 10) - Raumtemperatur Soll

Uhrzeit: 14:20

1B XAIR 200 Zone 4 (204 Raum 10) - Volumenstrom Zuluft 1
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