TRO ®TECHNIK

The art of handling air

TRS-K/825x225

TRS-K ™ Online erhéltlich - jetzt

konfigurieren
LUFTUNGSGITTER AUS VERZINKTEM STAHLBLECH MIT
EINZELN VERSTELLBAREN SENKRECHTEN LAMELLEN
FUR KANALEINBAU

Liftungsgitter mit tropfenférmigen Lamellen

NenngréBen 225 x 75 — 1225 x 325 mm
Volumenstrombereich 11 — 1305 I/s oder 40 — 4698 m3h
Frontdurchlass aus verzinktem Stahlblech

Frontrahmen mit Warzenlochung, Breite 27 mm
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Optionale Ausstattung und Zubehor

e Frontdurchlass in Farben nach RAL Classic

e Einbaurahmen
e Anbauteile zum Volumenstromabgleich und zur Strahllenkung

Anwendung

Anwendung

Luftungsgitter der Serie TRS-K als Zuluft- und Abluftdurchlass flir Komfort- und Industriebereiche
Gerichtete Zuluftfihrung fir Mischliftung

Verstellbare Lamellen erméglichen die Anpassung an unterschiedliche drtliche Gegebenheiten
Fir konstante und variable Volumenstrome

Fur Zulufttemperaturdifferenzen von —12 bis +4 K

Zum Einbau in rechteckige Luftleitungen

Besondere Merkmale

e Einzeln verstellbare Lamellen

NenngroBen

e Nennlange: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
e Nennhohe: 75, 125,225,325 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Beschreibung

Varianten

o TRS-K-KA: Frontdurchlass mit senkrechten Lamellen


https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/produkte-22b060baeddb8ca6
https://www.trox.at/produkte/luftdurchlaesse-2d68837ef89faf8e
https://www.trox.at/luftdurchlaesse/lueftungsgitter-ed5561eff3d9201d
https://www.trox.at/lueftungsgitter/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau-a30b0c2b3d618c1d
https://www.trox.at/lueftungsgitter-fuer-wand--bruestungs--und-kanaleinbau/trs-k-65fd52ddbb92c2b2

e TRS-K-KD: Frontdurchlass mit senkrechten und waagerechten Lamellen, separat einstellbar

Bauteile und Eigenschaften
Schrag auslaufender Frontrahmen mit Innenfase
Einzeln verstellbare, senkrechte Lamellen

Umlaufende Dichtung, werkseitig aufgebracht
KD: Einzeln verstellbare, waagerechte Lamellen zur Strahllenkung
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Anbauteile

e KS, K5: Zum Volumenstromabgleich von Liftungsgittern

Zubehor

e Einbaurahmen: Zum schnellen und einfachen Einbau von Liftungsgittern

Konstruktionsmerkmale

e Asymmetrisch gelagerte Lamellen
e Frontrahmen mit Warzenlochung

Materialien und Oberflachen
e Frontrahmen und Lamellen aus verzinktem Stahlblech

e P1:Frontrahmen und Lamellen pulverbeschichtet, Farbton nach RAL Classic

Normen und Richtlinien

e Schallleistungspegel des Strémungsgerausches gemessen nach EN ISO 5135
Instandhaltung

e Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt
e Uberpriifung und Reinigung nach VDI 6022

TECHNISCHE INFORMATION

Funktion, Technische Daten, Schnellauslegung, Ausschreibungstext, Bestellschlissel




Funktionsbeschreibung

Luftungsgitter sind Luftdurchlasse fiir die Zuluft und Abluft raumlufttechnischer Anlagen. Sie lassen die Zuluft gerichtetin den Raum strdmen. Liftungsgitter
mit verstellbaren Lamellen erméglichen die Anpassung der Strahlrichtung an die értlichen Gegebenheiten. Das Ergebnis ist eine Mischliftung fiir Komfort-
und Industriebereiche mit guter Raumdurchliftung.

Durch Induktion nimmt die Luftgeschwindigkeit des Zuluftstrahls mit zunehmender Entfernung vom Liftungsgitter ab. Die Entfernung, bei der die
Luftgeschwindigkeit einen bestimmten Wert, beispielsweise 0,2 m/s, erreicht hat, bezeichnet man als Wurfweite. Der Zuluftstrahl von Wandgittern, die
deckennah angeordnet sind, erreicht durch den Deckeneinfluss eine gréBere Wurfweite als ein vergleichbarer Freistrahl (ohne Deckeneinfluss). Fir
Einzelgitter, Mehrfachgitter mit bestimmten Abstadnden und Gitterbédnder ergeben sich unterschiedliche Wurfweiten.

Im Kihlbetrieb ist die Strahlablenkung Richtung Aufenthaltszone zu berlicksichtigen, die mit zunehmender Zulufttemperaturdifferenz und abnehmender
Ausstromgeschwindigkeit gréBer wird. Im Heizbetrieb erfolgt die Strahlablenkung Richtung Decke. Das hat keinen nachteiligen Einfluss auf die
Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich, jedoch mdglicherweise auf die vollstandige Durchliftung des Raumes.

Schematische Darstellung Liftungsgitter mit Querlamellen

T

® Frontrahmen
@ Lamellen als Querlamellen




Volumenstréme gelten fir Zuluft

Geometrischer freier Querschnitt

0,011]0,015|0,018]0,022|0,029|0,036

0,02210,030/0,037|0,044|0,059/0,074|0,089

0,045)0,060/0,075/0,090|0,119]0,149|0,179

0,068(0,090(0,113]0,135|0,180(0,225|0,269

Effektive Luftausstromflache (Zuluft)

0,011)0,014]0,018/0,021]0,029|0,036|0,043

0,021(0,029(0,036]0,043|0,057(0,072|0,086

0,043)0,057)0,072|0,086|0,114|0,142|0,172

0,064)0,086/0,108/0,129|0,172|0,214|0,256

Effektive Lufteinstromflache (Abluft)

0,009/0,011|0,014]0,016|0,022|0,028

0,016{0,022(0,028]0,033(0,044|0,055|0,066

0,033]0,044)0,055|0,066|0,090/0,110|0,134

0,066/0,083|0,100/0,134|0,170|0,200

225 x 75—1225 x 325 mm

11 —-4101/s oder 40 — 1476 m3h

62— 1305 I/s oder 223 — 4698 m3h

—12 bis +4 K




TRS-K, Volumenstrombereiche
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NenngréBe

x Lwa = 40 dB(A) ohne Drosselung+ Lwa = 40 dB(A) bei Drosselstellung 50 %



Luftungsgitter aus verzinktem Stahlblech in rechteckiger Bauform fiir Zuluft und Abluft. Formschéner schrég auslaufender Frontrahmen mit Innenfase.
Vorzugsweise fur den Einbau in rechteckige Luftleitungen.

Einbaufertige Komponente, bestehend aus Frontrahmen und einzeln verstellbaren, senkrechten Lamellen.
Warzenlochung zur Befestigung auf der Einbauflache.

Schallleistungspegel des Stromungsgerausches gemessen nach EN ISO 5135.

Besondere Merkmale

e Einzeln verstellbare Lamellen

Materialien und Oberflachen

e Frontrahmen und Lamellen aus verzinktem Stahlblech
e P1:Frontrahmen und Lamellen pulverbeschichtet, Farbton nach RAL Classic

Technische Daten

NenngréBen: 225 x 75 — 1225 x 325 mm

Minimaler Volumenstrom (Zuluft): 11 — 410 I/s oder 40 — 1476 m3h

Maximaler Volumenstrom (Zuluft), bei Lwa max. 40 dB(A) ohne Anbauteile: 62 — 1305 I/s oder 223 — 4698 m3h
Zulufttemperaturdifferenz: —12 bis +4 K

Auslegungsdaten

o V [m3/h]

o Ap [Pa]
Strémungsgerausch

* Lwa [dB(A)]

Dieser Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte fiir Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.



Bestellbeispiel: TRS-K-K5/825x225/A1

Anbauteile Drosselelement, Spezial-Schlitzschieber und Strahllenkung
NenngréBe 825 x 225 mm
Einbaurahmen Mit
Oberflache Sichtseite Pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweil

TRS-K - K5 / 825x225 / A1 / P1-RAL..

- I T R T

[1] serie

TRS-K Einzelgitter

@ Varianten und Anbauteile

Varianten

KA Frontdurchlass mit senkrechten Lamellen

KD Frontdurchlass mit senkrechten und waagerechten Lamellen zur Strahllenkung, separat einstellbar
Anbauteile

KS Schlitzschieber fiir TRS-K-KA

K5 Schlitzschieber schragstehend fur TRS-K-KD

@ NenngréBe [mm]

LxH

Abmessungen und Gewichte, Produktdetails

(4] Einbaurahmen

Keine Eintragung: Ohne
Al Mit

[5] Oberflache

Keine Eintragung: Frontgitter verzinkt
P1 Pulverbeschichtet, RAL Classic Farbton angeben

Glanzgrad

RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

Alle anderen RAL-Farben 70 %

Die Gewichtstabelle zeigt die lieferbaren NenngréBen

TRS-K-KA
L [mm]
H
225325]425]525(625|825[1025] 1225
H m
mm kg

75 (0,4(0,5(0,7(0,8/09|1,2| 15 (1,8

125|0,5/|0,7/|0,8|1,0(1,2(1,6| 1,9 | 2,3

225(0,7(1,0/1,2|/1,5|1,8|2,3[ 2,8 | 3,3

325 1,3(1,6|2,012,3(3,0| 3,7 | 4,4

Gewichte gelten fur Liftungsgitter ohne Anbauteile

TRS-K-KD



L [mm]

225325(425]525(625(825[ 10251225

m

kg

0,5

0,6

0,8

1,0

11

1,4

1,8

22

125

0,6

25

3,0

225

1,0

4,2

5,0

325

3,1

4,7

5.9

7,0

Gewichte gelten fur Liftungsgitter ohne Anbauteile

TRSK-KA, Frontrahmenbreite 27 mm

H+5

27

H+27

L+27

L Nennlange
H Nennhohe

TRSK-KD, Frontrahmenbreite 27 mm

H+5

27

H+27

L+27

L Nennlange
H Nennhéhe
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Frontrahmen 27 mm
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Einbaudetails, Inbetriebnahme, Grundlagen und Definitionen

Einbau und Inbetriebnahme
e Einbau vorzugsweise in rechteckige Luftleitungen

e Einbau mitund ohne Einbaurahmen
e Zum Einbau ohne Einbaurahmen den Frontrahmen mit Schrauben befestigen

Die Darstellungen sind schematisch und dienen zum besseren Verstédndnis der Einbaudetails

Liftungsgitter mit Schraubbefestigung

H-15
L-15

@ Luftungsgitter
@ Befestigungsschraube, kundenseitig



Volumenstromabgleich
Wenn mehrere Liftungsgitter an eine Luftleitung angeschlossen sind, ist eventuell ein Abgleich der Volumenstrome erforderlich.

e AG: Drosselelement mit gegenlaufig gekoppelten Lamellen, verstellbar und mit Feststellschraube gesichert
o AS: Drosselelement mit Schlitzschieber, verstellbar und mit Feststellschraube gesichert

Strahlausbreitung

e Verstellbare Lamellen: Lamellen einzeln oder gekoppelt den értlichen Gegebenheiten entsprechend einstellen
e D, DG: Strahllenkung, um 90° gedreht zu den Frontlamellen, einzeln den &rtlichen Gegebenheiten entsprechend einstellen

Volumenstromabgleich -S
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Anbauteile -AS, -KS, -RS und Serie ASW

Hauptabmessungen

L [mm]

Nennlange des Liftungsgitters
H [mm]

Nennhdéhe des Liftungsgitters
m [kq]

Gewicht (Masse)

Definitionen

Lwa [dB(A)]
Schallleistungspegel des Stromungsgerausches
V [m?¥h] und [I/s]
Volumenstrom

Apy [Pa]
Gesamtdruckdifferenz

Is [m]

Entfernung vom Luftungsgitter oder Gitterband (Wurfweite)


file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa
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