
�Anwendung

Anwendung

Stellantriebe für selbsttätigen variablen Betrieb
Variable Betätigung von verstellbaren Luftdurchlässen
Verstellung der Ausströmrichtung

TECHNISCHE INFORMATION

TJN, FGL-AKTOR

THERMISCHE STELLANTRIEBE
ZUR HEIZEN-KÜHLEN-UMSCHALTUNG VON
VERSTELLBAREN LUFTDURCHLÄSSEN
Thermische Stellantriebe für Luftdurchlässe der Serien QSH, ISH, TJN

Variabler Betrieb der Ausströmrichtung für unterschiedliche
Betriebssituationen
Mechanisch selbsttätig
Formgedächtnislegierung oder Wachs als Aktorwerkstoff

�Funktion, Technische Daten

Funktionsbeschreibung

Der Stellantrieb bewegt selbsttätig die Lamellen oder andere verstellbare Bauteile eines Luftdurchlasses variabel zwischen den Stellungen
HEIZEN und KÜHLEN.

Thermische Stellantriebe befinden sich innerhalb des Luftdurchlasses und werden daher von der Zuluft umströmt. Der Aktor reagiert auf die
Lufttemperatur der Zuluft durch entsprechende Wärmedehnung eines Wachses oder durch Formänderung einer Formgedächtnislegierung.

STARTSEITE ONLINE SHOP Luftdurchlässe Regelkomponenten Stellantriebe Thermische Stellantriebe

https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/online-shop-ab103441f1f320f2
https://www.trox.at/online-shop/luftdurchlaesse-7cf1188594bba01c
https://www.trox.at/luftdurchlaesse/regelkomponenten-0b76d1ab72868b24
https://www.trox.at/regelkomponenten/stellantriebe-ff70dce08885f0b1
https://www.trox.at/stellantriebe/thermische-stellantriebe-2ff9ecb267bbb7c8


�Varianten

Thermischer Stellantrieb T

Arbeitsbereich 15 – 35 °C

Stellweg 10 mm

Thermischer Stellantrieb T1

Arbeitsbereich 18 – 32 °C

Stellweg 10 mm

Gewicht 0,15 kg

Die Anbauteile werden mit dem Bestellschlüssel des Luftdurchlasses definiert.

T

Anwendung

Stellantrieb zur selbsttätigen variablen Verstellung der Ausströmrichtung von Luftdurchlässen der Serien QSH, ISH

Bauteile und Eigenschaften

Kupferrohr als Gehäuse
Äthylacetat als Aktorwerkstoff

T1

Anwendung

Stellantrieb Typ FGL zur selbsttätigen variablen Verstellung der Ausströmrichtung von Luftdurchlässen der Serie TJN

Bauteile und Eigenschaften



Aktor aus Formgedächtnislegierung
Kunststoffgehäuse zur Aufnahme der Aktorfedern

Thermische Stellantriebe für Luftdurchlässe

Bestellschlüsseldetail
Stellantrieb Luftdurchlass

SerieArtikelnummer
T M456BE0 QSH, ISH

T1 A00000039387 TJN

TJN, FGL-Aktor

file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa
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