
�Anwendung

Anwendung

Steuerung montiert im Stahlblechgehäuse mit Fensteröffnung inklusive Netzteil und Zeitschaltuhr komplett steckerfertig verdrahtet
Zur Ansteuerung und Überwachung von bis zu 6 motorisierten 24 V DC Brandschutzklappen (bis zu 12 BSK im Parallelbetrieb) oder optional zur
Endlagenerfassung von bis zu 12 mechanischen Klappen mit je einer Endlage (bis zu 24 Endschalter im Parallelbetrieb)
Mit vorinstallierter, funktionstüchtiger Anwendersoftware
Topologie: Sternförmig mit 4-Draht Leitung
Handsteuerung AUF/ZU einzelner Brandschutzklappen
Überwachung der Brandschutzklappenlaufzeiten, BSK AUF und ZU

KLEINSTEUERUNG SERIE
TNC-EASYCONTROL

TNC-EC-AZM
ANZEIGEMODUL

LED-SUMMER
KOMBINATION

TNC-EC-Z00–Z03
SYSTEM ZUR ANSTEUERUNG UND ÜBERWACHUNG
MOTORISIERTER BRANDSCHUTZKLAPPEN
Stand-Alone Lösung zur Ansteuerung und Überwachung bis zu 12
motorischen Brandschutzklappen oder bis zu 24 Endlagen

Einfache Elektroinstallation mittels kodierten Steckerverbindungen
Vorinstallierte Anwendersoftware
Kein zusätzlicher Programmieraufwand notwendig
Erhöhung der brandschutztechnischen Sicherheit

STARTSEITE ONLINE SHOP Brand- und Rauchschutzsysteme ... TROXNETCOM Kleinsteuerungen TROXNETCOM EASYCONTROL
TNC-EC-Z00–Z03

https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/online-shop-ab103441f1f320f2
https://www.trox.at/online-shop/brand--und-rauchschutzsysteme-19d839a8eb3ae1a7
https://www.trox.at/troxnetcom/troxnetcom-kleinsteuerungen-52321a975fae8ea2
https://www.trox.at/troxnetcom-kleinsteuerungen/troxnetcom-easycontrol-88d415140419f6d5
https://www.trox.at/troxnetcom-easycontrol/tnc-ec-z00%25E2%2580%2593z03-fd383ade5dcefa87


�

Automatisierter und zeitgesteuerter Funktionstest, bzw. externer Ansteuerung durch die Gebäudeautomation und Handauslösung
Ausgabe von Alarmmeldungen: Feuer, Rauch, BSK geschlossen, Fehler beim Funktionstest Lauf-/Endschalterfehler, RM Verschmutzung
Menügeführte Bedienung mittels integriertem LCD-Display und Softkeys auf der Grundplatine, Signalisierung über LEDs

Beschreibung

Zubehör

Z01

LED/Summer-Kombination zur Alarmsignalisation
Im Frontdeckel montiert und funktionsfähig verdrahtet

Z02

2,8 Zoll LCD-Farbdisplay im Frontdeckel montiert und funktionsfähig verdrahtet
Zur Anzeige der Klappenzustände
Zur Einzelsteuerung der Klappen
Zum aktivieren des Funktionstest

Z03

2,8 Zoll LCD Farbdisplay und LED/Summer-Kombination

TECHNISCHE INFORMATION

TNC-EC-Z00–Z03



Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Zur Ansteuerung und Überwachung von bis zu 6 motorisierten Brandschutzklappen in 24 V DC Technik (bis zu 12 BSK in Parallelbetrieb) oder
optional zur Endlagenerfassung von bis zu 12 mechanischen Klappen mit je einer Endlage (bis zu 24 Endschalter im Parallelbetrieb) mit
Schaltnetzteil und Zeitschaltuhr vormontiert im Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet RAL 9010 mit Sichtfenster aus Acrylglas.

Mit vorinstallierter, funktionstüchtiger Anwendersoftware
CAN Bus Schnittstelle zur Aufschaltung des externen Bediendisplays
Betriebsspannung: 230 V AC ±10 %
Stromaufnahme: < 150 mA (o. ext. Last)
Maße: 400 × 220 × 84 mm (B × H × T)
Befestigung: Wandmontage
Schutzart IP 40
Einspeisung 230 V AC/50 Hz
Bedienungsanleitung
Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
Typ: TNC-EC-Z0*

Zubehör

Z01

Z02

Z03

 

  Serie

TNC-EasyControl-Anzeigemodul 

file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa

	TNC-EC-Z00–Z03
	SYSTEM ZUR ANSTEUERUNG UND ÜBERWACHUNG MOTORISIERTER BRANDSCHUTZKLAPPEN
	Anwendung
	Beschreibung

	TECHNISCHE INFORMATION

