TROZ®TECHNIK

The art of handling air

ROHRSCHALLDAMPFER
SERIE CAK

CAK 0 Online erhaltlich - jetzt
konfigurieren

ZUR GERAUSCHREDUZIERUNG IN RUNDEN
LUFTLEITUNGEN AUS KUNSTSTOFF FUR
KONTAMINIERTE LUFT

Rohrschalldampfer aus Kunststoff zur Gerauschreduzierung in runden
Luftleitungen von Abluftsystemen, die aggressive Medien abfliihren

e Absorptionsmaterial nicht brennbare Mineralwolle mit RAL-
GUltezeichen, gesundheitlich unbedenklich im Sinne der TRGS 905
sowie EU-Richtlinie 97/69/EG

e Mineralwolle mit Glasvlies vor Abrieb durch stréomende Luft bis
max. 20 m/s Luftgeschwindigkeit geschitzt

e Mantel und gelochtes Innenrohr aus schwer entflammbarem
Polypropylen (PPs), nach DIN 4102, Baustoffklasse B1

e Variante mit Rohrstutzen passend fiir runde Luftleitungen nach
DIN 8077 oder DIN 8078

e Einflgungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235

e Gehause-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse D

Optionale Ausstattung und Zubehoér

e Beidseitig mit Flansch

Anwendung

Anwendung

Rohrschalldampfer aus Kunststoff der Serie CAK zur Gerauschreduzierung in runden Luftleitungen von RLT-Anlagen
Fur kontaminierte Luft geeignet

Zur Reduzierung des Stromungsgerausches von VVS-Regelgeraten TVRK und TVLK

Zur Reduzierung der Ventilatorgerausche

Besondere Merkmale

e Einfligungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235
e Absorptionsmaterial nicht brennbar

NenngréBen

e 125,160, 200, 250, 315, 400 mm


https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/online-shop-ab103441f1f320f2
https://www.trox.at/online-shop/regelsysteme-3c8cf2fc0be328b6
https://www.trox.at/regelsysteme/variable-volumenstromregelung---labcontrol-a39e4b90197b9561
https://www.trox.at/variable-volumenstromregelung---labcontrol/zusatz-schalldaempfer-bf5535997b909d13
https://www.trox.at/zusatz-schalldaempfer/cak-598d286d2de22b6b

Beschreibung

Varianten

e CAK: Rohrschalldampfer
e VF2: Rohrschalldampfer beidseitig mit Flansch

Bauteile und Eigenschaften
e Gehause

e Gelochtes Innenrohr
e Absorptionsmaterial

Zubehor

e Beidseitig mit Gegenflansch und Dichtung

Konstruktionsmerkmale

Rundes Gehause

Rohrstutzen passend fur runde Luftleitungen nach DIN 8077 oder DIN 8078
Maximaler Betriebsdruck 1000 Pa

Maximale Betriebstemperatur 100 °C

Materialien und Oberflachen

e Mantel und gelochtes Innenrohr aus schwer entflammbarem Polypropylen (PPs), nach DIN 4102, Baustoffklasse B1
e Auskleidung aus Mineralwolle

Mineralwolle

Nach EN 13501, Baustoffklasse A2, nicht brennbar

RAL-Gltezeichen RAL-GZ 388

Hygienisch unbedenklich durch hohe Biol6slichkeit, nach TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG
Durch Glasvlies vor Abrieb durch stromende Luft bis max. 20 m/s geschitzt

Inert gegentiber Pilz- und Bakterienwachstum

Normen und Richtlinien
e Einfligungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235
e Gehause-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse D

Instandhaltung

e Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt

TECHNISCHE INFORMATION

Technische Daten, Schnellauslegung, Ausschreibungstext, Bestellschllssel




125 -400 mm

1000 Pa

Maximal 100 °C

Die angegebenen Druckdifferenzen fur Rohrschalldampfer entsprechen den Werten glatter Rohre. Etwaige Abweichungen sind fur die Praxis nicht
relevant.

Wird in der Kanalnetzberechnung der Rohrschalldampfer als Leitungslange bertcksichtigt, ist kein zusatzlicher Zuschlag notwendig.
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Rohrschalldampfer aus Kunststoff fir Abluftsysteme mit aggressiven Medien, wirksam nach dem Absorptionsprinzip zur Reduzierung des
Strémungsgerausches in Kunststoff-Luftleitungen.

EinfGigungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235.
Absorptionsmaterial Mineralwolle mit RAL Glitezeichen RAL-GZ 388.
Rohrstutzen passend fir Luftleitungen nach DIN 8077.
Gehause-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse D.

Besondere Merkmale

e Einflgungsdampfung gemessen nach EN ISO 7235
e Absorptionsmaterial nicht brennbar

Materialien und Oberflachen

e Mantel und gelochtes Innenrohr aus schwer entflammbarem Polypropylen (PPs), nach DIN 4102, Baustoffklasse B1
e Auskleidung aus Mineralwolle

Mineralwolle

Nach EN 13501, Baustoffklasse A2, nicht brennbar

RAL-Gutezeichen RAL-GZ 388

Hygienisch unbedenklich durch hohe Biol6slichkeit, nach TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG
Durch Glasvlies vor Abrieb durch stromende Luft bis max. 20 m/s geschutzt

Inert gegenuber Pilz- und Bakterienwachstum

Technische Daten
e Nenngréfen: 125 - 400 mm

e Betriebsdruck: Maximal 1000 Pa
e Betriebstemperatur: Maximal 100 °C

Auslegungsdaten

e D [mm]
e H [mm]
e Packungsdicke [mm]
o V [m3/h]
e D¢ bei 250 Hz [dB]
® Apst [Pa]




Bestellbeispiel: CAK/200x1000

NenngréRe 200 mm

Lange 1000 mm

Anschlussvariante|Rohrstutzen

CAK / 160x1000 / GZ / VF2

1 B oE @

|I| Serie |§| Lange [mm]
CAK Rohrschalldampfer 500
1000

. 1500
|z| NenngréRe [mm]
125 [4] Gegenflansch
160
200 keine Eintragung: Ohne
250 Gz beidseitig (nur VF2)
315
400

[B] Anschlussvariante

keine Eintragung: Rohrstutzen
VF2 Flansch beidseitig

Varianten, Abmessungen und Gewichte

CAK
Variante

e Rohrschalldampfer zur Gerauschreduzierung
e Rohrstutzen zum Anschluss der Luftleitungen

CAK/.../VF2
Variante

e Rohrschalldampfer zur Gerauschreduzierung
e Flansche zum Iésbaren Anschluss der Luftleitungen

CAK, Abmessungen



CAK, LangenmaRBe

CAK, Gewichte

CAK/.../VF2, Gewichte
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Einbaudetails, Grundlagen und Definitionen

Einbau und Inbetriebnahme

e Lageunabhangig
e Einbau in Luftleitungen ausserhalb geschlossener Raume nur mit ausreichendem Wetterschutz



Hauptabmessungen

©OD [mm]

AuBendurchmesser des Anschlussstutzens

@Ds3 [mm]

AuBBendurchmesser von Rohrschalldampfern

L [mm]

Schalldampferlange einschlieflich Anschlussstutzen (immer in Luftrichtung)
Li [mm]

Dammschalenlange und akustisch wirksame Lange

B [mm]

Schalldampferbreite und Breite der Luftleitung (Kulissen stehend)
H [mm]

Schalldampferhéhe und Hohe der Luftleitung (Kulissen stehend)
T [mm]

Kulissendicke

S [mm]

Kulissenspalt

n[]

Anzahl Schraubenlécher von Flanschen

m [kg]

Gerategewicht (Masse)

Definitionen

fm [HZ]

Mittenfrequenz des Oktavbandes

Lwa [dB(A)]

Schallleistungspegel des Stromungsgerausches, A-bewertet
De [dB]

Einflgungsdampfung

V [m3/h] und [I/s]

Volumenstrom

Apst [Pa]

Statische Druckdifferenz

Alle Schallleistungen basieren auf 1 pW.

Alle Daten wurden im TROX-Labor nach DIN EN ISO 7235 ermittelt. Zwischen angegebenen Werten darf linear interpoliert werden.

Labor-Messwerte oberhalb 50 dB sind - praxisgerecht - mit 50 dB angegeben.


file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa
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