
�Allgemeine Informationen

Anwendung

Zusatzschalldämpfer der Serie TX zur Reduzierung des Strömungsgeräusches von Volumenstrom-Regelgeräten
Für Volumenstrom-Regelgeräte TVJ, TVT und mechanisch-selbsttätige Regler EN

Nenngrößen

43 Nenngrößen von 200 × 100 – 1000 × 1000

Bauteile und Eigenschaften

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Strömunsgünstig profilierte Absorptionskulissen zur Reduzierung der von Volumenstromreglern erzeugten Strömungsgeräusche

Konstruktionsmerkmale

Absorptionsschalldämpfer ohne Kammerbleche
Rechteckiges Gehäuse
Luftleitungsprofil 30 mm mit Butyl-Dichtung
Schalldämpferkulissen mit strömungsgünstig profiliertem Rahmen
Maximale Kulissendicke 100 mm
Kulissenaufteilung und Anzahl abhängig von der Nenngröße
50 % freier Querschnitt für alle Nenngrößen

ZUSATZSCHALLDÄMPFER
SERIE TX

TX    
ZUR REDUZIERUNG DES STRÖMUNGSGERÄUSCHES
VON VVS-REGELGERÄTEN DER
SERIEN TVJ, TVT UND EN
Rechteckiger Zusatzschalldämpfer zur Reduzierung des
Strömungsgeräusches,
passend zu Volumenstrom-Regelgeräten der Serien TVJ, TVT
und EN

Absorptionsmaterial aus nicht brennbarer Mineralwolle mit RAL-
Gütezeichen, gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biolüslichkeit
nach deutscher Gefahrstoffverordnung und Anmerkung Q der
europäischen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Mineralwolle mit Glasseidengewebe vor Abrieb durch strömende
Luft bis max. 20 m/s Luftgeschwindigkeit geschützt
Einfügungsdämpfung gemessen nach EN ISO 7235
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse C

� Online erhältlich - jetzt
konfigurieren

STARTSEITE PRODUKTE Regelgeräte VARYCONTROL Zusatz-Schalldämpfer  TX

https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/produkte-22b060baeddb8ca6
https://www.trox.at/produkte/regelgeraete-a468307d33cf5bc9
https://www.trox.at/regelgeraete/varycontrol-372975e14d48e272
https://www.trox.at/varycontrol/zusatz-schalldaempfer-673acd2fc719c98b
https://www.trox.at/zusatz-schalldaempfer/tx-702cb51ce6d451c0


Materialien und Oberflächen

Gehäuse und Kulissenrahmen aus verzinktem Stahlblech
Absorptionsmaterial Mineralwolle

Mineralwolle

Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
Gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biolüslichkeit nach deutscher Gefahrstoffverordnung und Anmerkung Q
der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Durch aufkaschiertes Glasseidengewebe vor Abrieb durch strömende Luft bis max. 20 m/s geschützt
Inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum

Normen und Richtlinien

Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse C
Einfügungsdämpfung, Druckverlust und Schallleistungspegel gemessen nach EN ISO 7235

Instandhaltung

Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt

TECHNISCHE INFORMATION
�Ausschreibungstext, Bestellschlüssel

Zusatzschalldämpfer in rechteckiger Bauform für VVS-Regelgeräte zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, in
43 Nenngrößen. Einfügungsdämpfung mindestens 9 dB bei 250 Hz. Schalldämpferkulissen mit strömungsgünstig profilierten
Rahmen. Beidseitiges Luftleitungsprofil 30 mm mit Butyl-Dichtung. Luftkanal entspricht nach DIN EN 15727 der
Luftdichtheitsklasse C und Druckklasse 2. Einfügungsdämpfung, Druckverlust und Schallleistungspegel gemessen nach EN
ISO 7235
Materialien und Oberflächen

Gehäuse und Kulissenrahmen aus verzinktem Stahlblech
Absorptionsmaterial Mineralwolle

Mineralwolle

Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
Gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biolüslichkeit nach deutscher Gefahrstoffverordnung und Anmerkung Q der
europäischen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Durch aufkaschiertes Glasseidengewebe vor Abrieb durch strömende Luft bis max. 20 m/s geschützt
Inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum

Ökobilanz 
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD)
vor.



�Abmessungen und Gewichte, Produktdetails

1 Serie
TX Zusatzschalldämpfer

2 Nenngröße [mm]
Breite × Höhe angeben

Bestellbeispiel: TX/600×400

Nenngröße (B × H) 600 × 400 mm

 

Nenngröße B
mm

H
mm

B
mm

B
mm

H
mm

H
mm

m
kg

200 × 100 200 100 235 260 135 160 10
300 × 100 300 100 335 360 135 160 12
400 × 100 400 100 435 460 135 160 15
500 × 100 500 100 535 560 135 160 17
600 × 100 600 100 635 660 135 160 20
300 × 150 300 150 335 360 185 210 15
200 × 200 200 200 235 260 235 260 16
300 × 200 300 200 335 360 235 260 20
400 × 200 400 200 435 460 235 260 25
500 × 200 500 200 535 560 235 260 29
600 × 200 600 200 635 660 235 260 34
700 × 200 700 200 735 760 235 260 39
800 × 200 800 200 835 860 235 260 44
400 × 250 400 250 435 460 285 310 27
500 × 250 500 250 535 560 285 310 30
600 × 250 600 250 635 660 285 310 36
300 × 300 300 300 335 360 335 360 24
400 × 300 400 300 435 460 335 360 29
500 × 300 500 300 535 560 335 360 34
600 × 300 600 300 635 660 335 360 40
700 × 300 700 300 735 760 335 360 45
800 × 300 800 300 835 860 335 360 50
900 × 300 900 300 935 960 335 360 55

1000 × 300 1000 300 1035 1060 335 360 60

1 2 1 2



400 × 400 400 400 435 460 435 460 34
500 × 400 500 400 535 560 435 460 39
600 × 400 600 400 635 660 435 460 45
700 × 400 700 400 735 760 435 460 50
800 × 400 800 400 835 860 435 460 56
900 × 400 900 400 935 960 435 460 61

1000 × 400 1000 400 1035 1060 435 460 67
500 × 500 500 500 535 560 535 560 45
600 × 500 600 500 635 660 535 560 50
700 × 500 700 500 735 760 535 560 56
800 × 500 800 500 835 860 535 560 62
900 × 500 900 500 935 960 535 560 68

1000 × 500 1000 500 1035 1060 535 560 73
600 × 600 600 600 635 660 635 660 55
800 × 600 800 600 835 860 635 660 67

1000 × 600 1000 600 1035 1060 635 660 80
800 × 800 800 800 835 860 835 860 79

1000 × 800 1000 800 1035 1060 835 860 93
1000 ×
1000 1000 1000 1035 1060 1035 1060 107

TX

① Reglerseite
② Raumseite
③ Kulissenteil
④ Leerteil



�Einbaudetails, Grundlagen und Definitionen

Detail Anschlussprofil

① Luftleitungsprofil
② Komprimierbare Dichtung, kundenseitig

Einbau und Inbetriebnahme

Anschlussprofile passend zu den Volumenstrom-Regelgeräten TVJ und TVT und mechanisch-selbsttätigen Reglern EN
Zusatzschalldämpfer mit der Reglerseite (Leerteil) an das VVS-Regelgerät anschliessen

file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa
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